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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZY.POSPOLITES POLSKIES

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITERTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1.dz. 74 WP - OIAJ OKK /2010 Poznati, dnia 13 grudnia 2010r.
sygnalura aki: WOIA — OKK UpB / 77 12010

DECYZJA nr WP - OIA JOKKI UpB/ 50/ 2010

Na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt 11ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust.1 pki 1 uslawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zmian.), arl. 11124 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnla 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekléw, inZynierbw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z pb2n. zmian.), § 7 ust 6 pki 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwielnia 2008, w sprawie samodzlelnych funkcji technicznych w budownictwie {Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pdin. zmian.) oraz art. 1041107 § 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pb2n. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr Inz. arch. Jan Krzysztof Nikisch

urodzony 20 czerwea 1978r.
syn Jacka

posiada odpowlednie wyksztalcenie techniczne I praktyke zawodowg
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosel Zadanle strony nie wymaga uzasadnienia.

0Od decyzii przysluguje Pani/Panu odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architekldw. Odwolanie wnosi si¢ za
postednictwem organu, kldry wydal decyzje Y. Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] Wielkopolskiej Okrggowej lzby Archilekldw,
w lerminie 14 dni od dnla doreczenia decyzji.

o,

AN T T
,,_/v';’. N ;
- // T SN "\ ‘/.V!
/! SRR N
\,,f \..‘ C | Y Przewodniczacy Wielkapols ; Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
e s/ Andrzej J. Nowak
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Strona 1 22

61-772 Poman, W Stary Rymek 56. Telifax: (061) 855 08 46, 852 00 20, L-mail: wiclkopolska@izbaarchitcktow.pl
Huprwictkopolska iam.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-0007-4 Konto: PKO BF S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinZ. arch.  Andrzej Nowak

2. Sekretarz Komisii: mgrin. arch.  Elzbiela Buchholz-Walenciak @@
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz

4, Czlonek Komisji: mgrinZ.arch.  Stefan Bajer

5. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Malgorzata Malusiewicz

6. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Stanistaw Mikolajczak

7. Czlonek Komisji: mgrinz, arch.  Anna Plesifiska

8. Czlonek Komisji: mgrinz. arch,  Eryk Sielfiski

9, Czlonek Komisji: mgrinz, arch.  Szymon Weyna |

10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss

Otrzymuja;

1) arch. Jan Krzyszlof Nikisch 61-666 Poznad, ul. Owsiana 7/3

2) Gidwny Inspeklor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada lzby Archilekidw 61-772 Poznan, Stary Rynek 56

4 2a

strona2z2

61-722 Poan. ul. Stary Rynck $6. Tel/fav: {061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wiclkopolska@izbaarchitcktow.pl
Htp:/wictkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypls z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, Ze:
mgr ink. arch. Jan Niklsch

posiadajacy kwallfikacje zawodowe do petnienia samodzielnyeh funkeli technicznych w budownictwie

w specfalnodd archlmktonlcmqg i w zakresie posiadanych uprawnled nr
WP-OIAJOKK/UpB/50/2010,

jest wplsany na liste czlonkéw Wielkopolskief Okregowe] 12by Architekibw RP
pod numerem: WP-0817.

Crzionck czynny od: 06-04-2011 1,

Data | miejsce wygenerowanla zadwiadezenia: 08-11-2016 1. Poznai,
2advdadczenie jest waine do dnla: 28-02-2017 1.

podplisano elektronicznle w systemle Informatycznym 1zby Architektéw RP przez:
Aleksandra Komecka, Sekrelarz Okregowej Rady 12by Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

WP-0817-142B-EB83-CB5F-CD69

Danie zawarte w niniajsaym 2adwiadezeniu molna sprawdid podajac nr werylikaeyjny
zadwladezenta w publicmym serwisie nternetowym Laby Architektéw: www.izbaarehitektovs.pl
lub kontaklujae sle beapedrednio 2 wiladciwy Okregowa I2ba Architektdw RP.

Hregd FirmhwOmiveanis

Miojski Konserwautor Zabyt(kdw

www.demivrg.com.pl, tel./fax. 0048 &1 6462 11 40; ul lc'-hlﬁ e
. RN t

62-200 Gniczno

DEMIURG ul. Francliszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznah
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1ZBA ARCHITEKTOW
IRZEGZYROSPOLITE) POLSKIEL

WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW

L.dz. 7130/WOIA-OKK /3072005 Poznai, dnia 6 grudnia 2003 roku
nr uprawniett OKK/ UpB /27/2005

DECYZJA

Na podstawie art. arl.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodcks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 11 i 24 ust. I pkt 2 ustawy z
dnia 15 prudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architckidw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zmianami) oraz na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art, 13 ust.] pkt | i art.14 pst. | pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami),

stwierdza, ze

magister iniynier architekt

Krzysztof Kaczmarek
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoscei architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninicjsza jako uwzgledniajgca w calodei 23danie strony nie wymaga uzasadnicnia.

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za posrednictwem Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj Okregowej Jzby Archilckiéw, w terminic 14 dni od daty otrzymania

niniejszej decyzji.
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C { architekt
DEMIURG ul. franciszka Lubeckiego 2, 40-348 Poznah Urzad Miciski w 6.

Miejshi Konserwutor Zabythiw
ul. Lecha s
62-200 Guiezno

www.demlurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIET

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypls 2 listy architektéw)

Wielkopolska Okrggowa Rada 1zby Architektdw RP zadwladeza, 2e:

mgr ink. arch, Krzysztof Kaczmarek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnlenia samodzielnych funkejl technicznych w budownictwie
w specjalnodcl architektonleznef | w zakresle posladanych uprawnled nr OKK/UpB/27/2005,

Jest wiplsany na listg ezlonkbw Wielkapolskiej Okregowej 1zby Architektdw RP
ped numerem: WpP-0573.

Czionek czynny od: 01-04-2006 t.

Data | mlejsce wygenerowania zadwiadezenta: 30-01-2617 r. Poznas,
Zadvdadezenle jest watne do dnla: 31-07-2017 r.

Podplsano elektronicznle w systemle Informatyczaym 12by Architektéw RP przez:
Aleksandra Komecka, Sekretarz Okregovie] Rady Izby Architektdw RP,

Nr weryfikacyjny zadwladezenia:

WP-0573-14BD-7YAB-AE7Y-7267

Dane rawarte v ninjejszym 2adwiadezeniu modna spravddid podajae nr weryfikacyjny
radwiaderenia w public2aym serwisie internetowym Izby Architektdw: wrw.izhaarehitekton.pl
b kontaktufac si¢ bezpodrednio 2 viladcivg Okregowa Liba Architekidw RP.

DEMIURG vl. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznah Urzad Mieiskiw .
www.demlurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40; Miejski Konserwutor Zaby tkgw
ul. Lechag

62-200 Gniezno
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CZESC OPISOWA
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Przedmiot inwestycji

Dane ewidencyjne

Podstawa_ opracowania

Iatoienie projekiowe

Technologia

Dane powierzchniowo- kubaturowe
Dane konstrukcyino-materiatowe

BHP i obstuga oséb niepetnosprawnych
Uwagi korficowe
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1. Przedmilotl Inwestycji

Przedmiotem ninlejszego opracowania jest renowacja elewac]i potudniowo — wschodniej, péinocno -
wschodniej, wschodnlej oraz zachodniej budynku Teatrs im, Aleksandra Fredry w Gnieinle przy ul. Adama
Mickiewicza 9 na dzatce numer 74 obreb 18 Gniezno.

2, Dane ewidencyjne

Inwestor;

Teatfr im. Aleksandra Fredry w Gnieénie
Ul. Adama Mickiewicza 9

62-200 Gniezno

Nazwa inwestycji:
Przebudowa placu wraz z budowq obiekiu kubalurowego przed teatrem im. Aleksandra Fredry
W Gnieinie przy ul. Adama Mickiewicza 9 na dzigtkach numer 731 74 obreb Gniezno,

Dziatka:
Obiekt opracowania znajduje sle na dzatce o nr ewld. 73174 obr. 18 obreb Gnlezo.

3. Podstawa opracowania

- Uzgodnienia i umowa z Inwestorem;

—  Przepisy Prawa Budowlanego, Normy;

~  Wizgalokalna;

- Dokumentacja geotechniczng;

-  Decyzja lokdlizacji celu publicznego;

- Aklualna mapa zasadnicza do celéw projekiowych w skali 1:500

4, Latoienle projektowe

. Wramach projektu planuje sle wykonanle:
- renowacji wszystkich elewac]i budynku Teatu oroz muru z arkadami znajdujgcego sie przy elewadji

pdinocno - wschodniej

4.1, Zakres prac

W ramach zamierzenia budowlanego zostong wykonane nastepujgee roboty budowlane;

¢  Prace rozbiérkowe:
- Demontaz istniejgcych rynlen i rur spustowych
- Demontaz Istniejgcej stolarki okiennej
~-  Demonlat stnigjqce] wskazanej w projekcie stolarki drzwiowej
— Demontat istnigjgcych wskazanych w projekcie balusirad
- Demontaz kinlejqgcych drabin dachowych
- Demontaz istniejqce] oktadziny éciennej
— Demontaz istniejqcych wycleraczek
- Demontaz Istnlejqcego zadoszenia nad wejsciem giéwnym oraz elementéw konstrukeyjnych z nim
zwiqzanych

~  Usunlgcie zmurszatych tynkow
Urzad Miejski o

- Demontat Istniejgcego napisu przestrzennego .
Mie)ski K DRSerwyior Zabythiyy

el ;
YTV CH O

DEMIURG vl. Franciszko Lubecklego2,40-348 Poznah
62-200 Gniezno

www.demliurg.com.pl,lei./fax.00484816821140;
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-demontaz tablicy pamigtkowej znajdujqcej sie przy wejciu gltdwnym — na czas prac budowlanych

- demontaz istniejgcych luksferow
W ramach zamierzenia budowlanego zostang wykonane nastepujqce roboty budowiane:

o Robotly budowlane zewnelrzne
- wykonanie zadaszen no élewacjoch - daszki szklane z elementami nierdzewnymi wg projekiu;
- wykonanie robdt dekarskich;
—~  monioz okien i drzwi;
- montaz obrébek blacharskich z blachy tylanowo - cynkowe;j;
-~ montaz balustrady ze szkia bezpiecznego
- montoz balustrady stalowej, modutowej
— montaz wycieraczek systemowych
- czyszczenie, fynkowanie, naprawa uszkodzen i uzupeineinie ubytkdw oraz malowanie elewaci
- montoz nowych podéwietlanych napiséw na elewacii
- odnowienie stalowego podestu oroz drzwi stalowych
- montai nowych drabin dachowych
- odnowienie'sfolowych schodow
— odnowienie stalowego pochwytu
-~  wykonanie nowych na$wietli okien piwnicznych,przy wejsciu gidwnym
_--—-\aqdconome-cokoluz-b,cnkumozmkmgo-
- monfaz odwietlenia nad wejsciomi
- montaz tablicy pamigtkowej znajdujgcej sie grzy wejiciu gtdwnym

31.03 201}

- montoz nowych luksferéw
- po demoniciu istniejgcego nopisu przestrzennego/neonu - odnowienie, przeniesienie we
wskazane na rys. A.01 miejsce oraz podiqezenie do instalac)i elekirycznej

1. Technologla

Czesciowe czyszczenie cidnieniowe parq wodng elementdw ceglanych wroz z wymiang uszkodzonej fugi
{dobér fugi, uziarnienie oraz kolor nalezy uzgodni¢ w irybie roboczym)

Renowacja wypraw tynkrskich

Usuniecie spekan na elewac]i, usuniecie tynkdw cementowych ~ zastosowanie tynkdw czysto wapiennych
w technologii wybranej firmy np. Baumit (Technologie renowacji pod wzgledem uziarnienia, sposobu
zatarcigo, odiworzenia historycznych rozwiqzan uzgodni¢ w trybie roboczym. Renowacje gzymséw wraz z
wymiang opierzenio przy wykorzystaniu technologil Baumit.

Malowanie farbami silikotowymi.

Wszystkie elementy istniejqce stalowe nie przeznaczone do wymiany, wskazane na rysunkach elewacii, iakie
jok: pochwyly, schody stalowe, podest, drzwi stalowe itp. nolezy odpowiednio oczyici¢ oroz pokryé farbg
antykorozyjng w kolorze szarym RAL 7012,

o Materiaty i kolorystvka
Tynki zewnetrzne silikatowe — kolor jasnoszary wg wzornika KEIM/EXCLUSIVE - 9531 — giéwny dominujqcy kolor
elewacji— uzgodni¢ w frybie roboczym po wykoonniu probek na budowie
System rynnowy - blacha anodowana - tytan - cynk
Parapety zewnglrzne — blacha anodowana - tytan - cynk

YropdMieenrw oo
Micjski Kvnservaior Zabytiow
ul, Leehu 6
6§2-200 Gniezno

DEMIURG 0Ul. Franciszko Llubeckiego2,80-348 Poznah
www.demiurg.com.pl,lel./1ax.00486165621140;
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Konkretny wybdr producenta oroz kolorystyki nalezy wybraé na etapie wykonawczym.
5.1. Stolarka oklenna | drzwlowa

Drzwi na elewac]i wschodnle] - drzwi wejiciowe zewnetrzne, aluminiowe, przesikienie ze sikta bezpiecinego
Kasy P4, samozamykacze, pochwyl drzwi podluiny szer.3cm gl 5cm, dh.l50cm wykonany ze stall
nlerdzewnej szczotkowanej, zamki drzwiowe: 1szt. Klasy 3 (wg normy PN-EN-12209), 1 szi. Kiasy 5 {wg normy
PN-EN-12209), skrzydto drzwi z ofcleinicq okucia oroz pochwyl- kolor szarym RAL 7012, mat, U nie gorsze niz
U=13 W/m¥

Okna nalezy wymienié na okna frzykomorowe, PCV w-okeinie-zoly-deb. kalove BAL Tol1Z

HM.o3.207)
5.2, Wycleraczki

Przed drzwiomi elewac]i wschodnig] projekivje sie wycleraczki do obuwia, wycieraczka systemowa

zewnetrzna z odprowadzaniem wody.

1) podstawa z polimerbelionu

2} krawedz ze stoli ocynkowane]

3) ruszt

Mata wycleraczki o konstrukeli nodnej z aluminium z wypelnlenlem z ryflowanej gumy w kolorze czamym.
Ksztalt prostokqiny, pow. wycleraczki min. 0,9m?2

5.3, Daszki nad wejiclami

Nad wejiciami do budynku (elewacja wschodnia) nalezy zamontowadé zadaszenie szklane — szkto hartowane
gr. 13mm, wzmocnione foliq. Zadaszenie skiada sie z zestawu wspornikéw ze stali nierdzewnej o bardzo
wysokle] Jakosci | wylizymatoici w kolorze satynowym, kotwienie daszka do Sciany za pomocq pretéw
sztywnociqgnlonych, daszki wyposazone w rynienke wroz z rurq spustowq.

Wymiary nolezy dostosowad zgodnie z Warunkami Technicznymi § 292.

6. Uwag! koficowe

UWAGA: Wszystkie prace naleizy wykonywad zgodnle z Warunkami Technicznymi Wykonywanla i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami w szczegdinodci z ustawq Prawo
budowlane i Polskimi Normami oraz zasadami sztukl budowlanej, instrukcji producentéw poszczegdinych
materialéw | przepisami BHP przez odpowlednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod stalym nadzorem
technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniaé z projektantem. Materialty budowlane oraz elementy
prefabrykowane powinny odpowiadaé atestom technicznym i higienicanym, certyfikatom oraz ustaleniom
odnosnych nomn i pizepisow.
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Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszq posiadaé: aprobate techniczng,
obowigzkowy cerlylikat zgodnoici | oznaczenie znakiem bezpieczenstwa , 8" lub swiadectwo dopuszczenia
Urzgdu Dozoru Technicznego dla urzqdzeh poddozorowych albo: dobrowolny cerlyfikal zgodnosci
oznaczenie nadanymi znokami zgodnoict {,PN”, .E”, ,0") lub deklaracje zgodnoici z ebowiqaujgcymi
przeplsami oraz Polskimi Normami | aprobatq techniczng.

Ninlejsza dokumentacja zostanle uzupelniona o szczegdtowe rozwiqzania techniczne, detdle, wykoz
zastosowonych meleriatow w projekcie wykonawczym | projekcie wnelrz, Projekt budowlany bez wiw
dokumentacji wykonawczej nie moze stanov dstawy mgvo realizacji budowy,

Projekt architekioniczny nalely rozpalywad lqcznle z projeklami konstrukcji | projektem instalacji. Wszystkle
elementy ulgte w opisach technicznych, zestawieniach, specyfikacjach technicznych itp., a nie ujete na

rysunkach lub ujgte na rysunkach a nie przedstawione w /w, nalezy traklowaé jako obowiqzujgee elementy

oyl

projekiu,

W przypadku wykrycia niezgodnosci w projekcie nalezy bezzwtocznie powiadomié projektanta.

Ninlejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 fulego 1994 Dz, U, z 2000 1. Nr 80,
poz. 904). Nie moze by¢ kopiowane, anl udostepniane bez zgody projektantéw,
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NRRYS.  NAIWA RYSUNKU SKALA
AD1 ELEWAC JA POLUDNIOWO-WSCHODNIA 1:50
A02 ELEWACJA WSCHODNIA 1:50
A03 ELEWACJA ZACHODNIA 1:50
A4 ELEWACJA POtNOCNO-WSCHODNIA 1:50
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CZESC OPISOWA

SPIS TRESCI

Przedmiot inwestycji

Dane ewidencyjne
Podstawao_opracowania

Zatozenie projekiowe

Technologia

Dane powierzchniowo- kubaturowe
Dane konstrukeyjno-materiatowe

BHP i obstuga oséb niepetnosprawnych
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Uwagi koficowe
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1. Przedmlot inwestycjl

Przedmiotem niniejszego opracowania jest renowacja elewacji potudniowo — wschodniej, pétnocno —
wschodniej, wschodniej oraz zachodniej budynku Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieinie przy ul. Adama
Mickiewicza 9 na dziatce numer 74 obreb 18 Gniezno.

2. Dane ewldencyjne

Inwestor:

Teatr im, Aleksandra Fredry w Gnieinie
Ul. Adama Mickiewicza 9

42-200 Gniezno

Nozwa inwestycji:
Przebudowa placu wraz z budowq obieklu kubaturowego przed teairem im. Aleksandra Fredry
W Gnieinie przy ul. Adoma Mickiewicza 9 na dziatkach numer 731 74 obreb Gniezno.

Dziatka:
Obiekt opracowania znajduje sie na dziafce o nrewid. 731 74 obr. 18 obreb Gniezno.

3. Podstawa opracowania

-~ Uzgodnienia i umowa z Inweslorem;

—  Przepisy Prawa Budowlanego, Normy:

- Wizgalokalng;

- Dokumentacja geotechniczna;

- Decyzja lokalizacji celu publicznego;

- Aktualna mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500

4. Zalozenie projektowe

. W ramach projekiu planuje sie wykonanie:
- renowacj wszystkich elewacijl budynku Tealru oraz muru z arkadami znajdujgcego sie przy elewacii

péinocno - wschodniej

41. Zakres prac

W ramach zamierzenia budowlonego zostang wykonane nastepujgce roboty budowlane:

e  Prace rozbidrkowe:
- Demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych
- Demontaz istnigjqcej stolarki okiennej
- Demontoz istnigjqcej wskazanej w projekcie stolarki drzwiowej
- Demontaz istniejqcych wskazanych w projekcie balustrad
—  Demontaz istniejqcych drabin dachowych
- Demontai istniejqce] oktadziny iciennej
- Demontaz istniejgeych wycieraczek
-~  Demontaz istniejgcego zadaszenia nad wej§ciem gtéwnym oraz elementdw konstrukcyjnych z nim
zwiqzanych
~  Usunigcie zmurszatych tynkow
- Demontaz istniejgcego napisu przesizennego

DEMIURG vul. Franciszka lubecklego2,60-348 Poznah UTzad MIeIsET v oiiin v
www.demiurg.com.pl,tel./fax.00486156621140; Miejski K";’S"i”“"1“",’3“”“‘““
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- demontfoz tablicy pamigtkowe} znajdujqee] sie przy wejiciu gidwnym - na czas prac budowlanych
W ramach zamierzenia budowlanego zostang wykonane nastepujace roboty budowlane:

¢  Roboty budowlane zewnetrzne

- wykonanie zadaszeh na elewacjach - daszki szklane z elementami nierdzewnymi wg projekiu;
—  wykonanie robot dekarskich;

— montaz okien | drzwi;

- monfaz obrébek blacharskich z blachy tytanowo -~ cynkowej;

- monlaz balustrady ze szkta bezplecznego

- montaz balustrady stalowe)j, modutowej

- montaz wycieraczek systemowych

-  czyszczenie, lynkowanie, naprawa uszkodzen | uzupeineinie ubytkéw oraz malowanie elewadii
- montai nowych podéwietlanych napiséw na elewacji

- odnowienie stalowego podestu oraz drzwi stalowych

- montaz nowych drabin dachowych

— odnowienie stalowych schodow

- odnowienie stalowego pochwytu

~  wykonanie nowych nadwielli okien piwnicznych przy wejiciu gtéwnym

- wykonanie cokolu z tynku mozaikowego

- montaz odwiellenia nad wejsciomi

-~ montoz tablicy pamigtkowe] znajdujqeej sie przy wejiciu gtéwnym

5. Technologia

Czeiciowe czyszczenie ciSnieniowe parg wodng elemenidw ceglanych wraz z wymiang uszkodzonej fugi
{dobdr fugi, uziamienie oraz kolor nalezy vzgodnié w trybie roboczymj

Renowacja wypraw tynkrskich

Usunigcie spgkan na elewaci, usunigcie fynkdw cementowych - zastosowanie tynkéw czysto waplennych
w technologii wybranej firmy np. Baumit (Technologie renowacii pod wigledem uziarmienia, sposobu
zatarcia, odiworzenia historycznych rozwiqzon uzgodnié w trybie roboczym. Renowocje QgzymsOw wraz z
wymiang opierzenia przy wykorzystaniu technologii Baumit.

Malowanie farbami silikatowymi.

Wszystkie elementy istniejqce stalowe nie przeznaczone do wymiany, wskazane na rysunkach elewaci, takie
jak: pochwyly, schody stalowe, podest, drzwi stalowe iip. nalety odpowiednio oczyécié oraz pokiyé farbg
aniykorozyjng w kolorze szarym RAL 7012,

»  Materialy i kolorystyka
Tynki zewnetrzne silikatowe - kolor jasnoszory wg wzornika KEIM/EXCLUSIVE — 9531 — gtéwny dominujqcey kolor

elewacji - uzgodni¢ w rybie roboczym po wykoanniu probek na budowie
System rynnowy — blacha anodowana - tylan - cynk
Parapety zewnetrzne — blacha anodowana - tytan - cynk

Konkreiny wybér producenta oraz kolorystyki nalezy wybraé na etapie wykonawczym.

DEMIURG vl. Franciszka Lubeckiego2,60-348 Poznaf Urzad Mteiski wwdwe .o
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5.1. Stolarka drzwiowa

Drzwi na elewac]i wschodniej - drzwi wejiciowe zewnetzne, aluminiowe, przeszklenie ze szkta bezpiecznego
klasy P4, samozamykacze, pochwyl drzwi podiuiny szer.3cm ght S5cm, di.l50cm wykonany ze siali
nierdzewnej szczotkowanej, zamki drzwiowe: 1szh. Klasy 3 (wg nommy PN-EN-12209), 1 szt. klasy 5 {wg normy
PN-EN-12209), skrzydto drzwi z ofcieznicq okucia oraz pochwyl- kolor szarym RAL 7012, mai, U nie gorsze niz
U=1,3 W/m¥

5.2, Stolarka oklenna

Profile aluminiowe lakierowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7012, mat. Konstrukcje okienne muszg

speiniaé minimalnie wymagania:

Wspdtczynnik przenikania ciepta Uw = 1.1 W/m2K
Odpomoic na obciqzenie wiatrem {EN 12210) 82
Wodoszczelnoéd

(EN12208) 4A
Przepuszczalnos¢ powietrza {EN12207) 2
Sity operacyjne (EN12217) 1
Wytrzymato§¢ mechaniczna {EN1192) 4

Odpomo’¢ na wielokrotne otwieranie i
(EN12400} 6

zomykanie

Dobdr profili nastepuje wedlug obliczen statycznych, jednakze minimalna glebokos¢ ramy okiennej nie moze
byé mniejsza niz 77mm . Profile systemowe na konstrukcje ram oicieznicy i skrzydet oraz konstrukcje stupek
rygiel, w poigczeniv przektadkq termiczng stanowlq réjfkomorowq konstrukcje zapewniajgeq sztywno3¢ ram
oraz odpowiedniq izolacyjnosé termiczng Uws1,1 W/m2K. Powierzchnie profili wykofczone sq powiokami
lakierniczymi wg systemu kontroli jokosci. Szklenie nastepuje przy pomocy uszczelek z EPDM. Pomigdzy
oicieinicq a skizydiem zastosowany jest podwdjny system uszczelek. Otwory drenazowe ziokdlizowane sqw
najnizszych czesciach profilu. Nie dopuszcza sie tqczenia profili z przektadka termiczng przez producenta
$lusarki aluminiowej, a jedynie pizez producenta systemu, Skrzydia okienne muszq posiadac tzw eurorowek
aluminiowy, dajgcy mozliwosé stosowania okuc okiennych szeroko dostgpnych na rynku, nie dopuszcza sig
stosowania okué fzw. PCV w konstrukcjach okiennych, Okuciom stawia sie najwyzsze wymagania, Dlatego
tez-poszczegdine detale, szczegdinie dla konstrukcii okiennych i drzwiowych wej$é, nalezy priewidzieé jako
systfemowe pochodzqce od dostawcy systeméw drzwi | okien aluminiowych, zapewnigjqc tym samym
bezawaryjne ich funkcjonowania w przysztoici. Wszystkle niewidoczne czescl nalezy wykonaé jako
zabezpieczone przed korozig {ocynkowanie, stal nierdzewna, aluminium bqdi wykonanie wedtug innej
metody). Zamontowa¢ wywietrzaki higroskopijne.

5.3. Wycieraczkl

Przed drzwiomi elewacji wschodnie] projekivje sie wycieraczki do obuwia, wycieraczka systemowa

zewnetrzna z odprowadzaniem wody.

Urend Bisiski v Gdica.ac
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1) podstawa z polimerbetonu

2) krawed? ze stali ocynkowanej

3) ruszt

Mata wycleraczki o konstrukeji nodnej z aluminium z wypeinieniem z ryflowanej gumy w kolorze czamym.
Ksztatt prostokgtny, pow. wycieraczki min. 0,9m?2

54. Daszki nad wejsclami

Nad wejsciami do budynku {elewacja wschodnia) nalezy zamontowad zadaszenie szklane - szklo hartowane
gr. 13mm, wzmocnione foliq. Zadaszenie sklada sig z zestawu wspornikdw ze stdli nierdzewnej o bardzo
wysokiej JakoSci i wylrzymalodci w kolorze satynowym, kotwienie daszka do Sciony za pomocq pretdw
sztywnociqgnionych, daszki wyposazone w rynienke wiaz z rurqg spustowq.

Wymiary nalezy dostosowad zgodnle z Warunkami Technicznymi § 292,

é. Uwagl koficowe

UWAGA: Wszystkie prace nalezy wykonywad zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowiqzujgcymi przepisam! w szczegdlnosci z ustawqg Prawo
budowlane i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjl producentdw poszczegdinych
materiatéw i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem
technicznym. Wszelkie zmiany naleiy uzgadniaé z projekiantem. Materialy budowiane oraz elementy
prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom
odnoénych norm i przepiséw.

Przed wbudowaniem w obieki sfosowane w projekcie wyroby muszq posiadad: aprobate techniczng,
obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B" lub $wiadectwo dopuszczenig. .
Urzedu Dozoru iechnicmego dia urzqdzen poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnoscii
oznaczenie nadanymi znckami zgodnosci {,PN", .E", ,O"} lub dekloracie zgodnoici z obowigzujgeymi
przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatq techniczng.

Ninlejsza dokumentacja zostanie vzupeiniona o szczegStowe rozwigzania techniczne, delale, wykaz
zastosowanych materiatédw w projekcie wykonawczym i projekcie wnetrz. Projekt budowlany bez w/w
dokumentacji wykonawczej nie moze stanowi¢ podstawy do realizacji budowy.

Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywad tqcznie z projektami konstrukcii i projektem instalacii. Wszystkie
elementy ujete w opisach technicznych, zestawleniach, specyfikacjach technicznych iip., a nie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach a nie przedstawione w /w, nalezy traktowaé jako obowigzujgee elementy
projekiu. .

W przypadku wykrycia niszgodnoscl w projekcie nalezy bezzwiocznie powiodomié{éfézé q?%jé:s i“:‘:l‘;‘; :;“z ;) ;t :{;;
Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz, U. 7 2000.t, jNr 80,

poz. 904). Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektaniow. 6220 0-Craipano -
JAN
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NRRYS.  NAZWA RYSUNKU SKALA
A0 ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA 1:50
AD2 ELEWACJA WSCHODNIA 1:50
A03 ELEWACJA ZACHODNIA 1:50
A04 ELEWACJA POENOCNO-WSCHODNIA 1:50
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Karta produktu

Tynk wapienny RK 39
(Kalkin RK 39)

Produkt
Skiad

Przeznaczenile

Dane
techniczne

Forma dostawy
Przechowywanie

Gwarancja
jakosei

Klasyfikacja
wg ustawy
o chemlkaliach

Sposéb uzycla

Tynk RK 38 Jest fabrycznle przygotowana, suchg zaprawa.

Sucha zaprawa na bazle plasku, naturalnego wysoko hydraulicznego wapna | dodatkéw
poprawlajgcych urablalno$é | przyezepnosé,

Czystowaplenny tynk BaumitBayosan RK 39 jest Jedynym w swolm rodzaju materialem,
ktéry moze by¢ uzywany niemalze bez ograniczeri na zewnatrz, we wngtrzach - take wilgot-
nych (kuchnle, fazienki, prainie itp.) jako tynk podktadowy | nawierzchnlowy na wszystkich
powszechnle spotykanych $clanach | stropach, Szezegdine zastosowanle znajduje na
zewnatrz, ponlewaz Jest tynklem hydrofobowym, Ograniczenle dotyczy tylko strefy cokolu
(ok. 30 cm od powierzchnl terenu), W stanle wyschnletym moze byé pokrywany gipsowyml,
waplennyml lub waplenno-cementowyml szpachiam! | tynkaml, np. tynkami dekoracyjnymi,
szlachetnyml, silikatowyml itd.; malowany powszechnle stosowanym! farbami oraz okleJa-ny
plytkaml. Brak w skiadzle praduktu cementu | gipsu powodule, Ze tynk Jest szczegbinle
przydatny do renowac)l historycznych budynkéw. Szczegéinie starannie dobrane surowce

I receptura sprawiaja, Ze tynk przypomina stare, tradycyjnie stosowane zaprawy.

Ponadto spelnia wszystkle wymagania stawlane dzlsiaf tynkom zewnetranym:
wodoodporno$é, paroprzepuszozalnose, poprawny wyglad | odpornoéé mechaniozna.
Przyrost wytrzymaloscl przebiega w tynku powoll, dzlgki czemu otrzymuje sie powlerzchnle
bez naprezen [ rys, Powoduje to Jednak, ze prace wykonczenlowe mozna prowadzié doplero

po catkowltym zwigzaniu tynku.

Uziarnlenle: ok. 0-3mm
Wylrzymalo$é na Sclskanle (28 dni): > 2,5 N/mm?
jTH 10-15
Wydalnosé: 1 worek = ok, 26 | mokre] zaprawy:
worek/grubo$é tynku podkladowego
10 mm-ok. 2,6 m°
worek/grubosé tynku nawlerzehniowego
5mm-ok. 5,2 m*
Worek 35 kg ‘

W suchym mlejscu, na drewnlanych paletach - 6 miesigey,

Stafa kontrola Jakoscl w laboratorium zakiadowym.

Tynk RK 39 nle zawlera szkodliwych dodatkéw, Spolwo - wapno reaguje z wodg alkalicznle
(Xi - draznigcy), dlatego naleiy chronié skore i oczy. Przy kontakele ze skérg haleiy grun-
townle przemyé Jg woda. Przy kontakcle Zaprawy z oczami naleZy plukaé Je obficle woda

| zaslegnad porady lekarza,

1. Podlole:
Musl by6 trwale, nosne, czyste | réwnomlernla wyschnlete, zapewniajace naloZenle warstwy

tynku w mlarg Jednakows) grubodcl. Tynki podktadowe ostatecznie zwigzane, Gladkie
powierzchnie betonowe muszq byé pokryte warstwa zapewnlalgeg dobra przyczepnosé, np.
zaprawq przyczepng BaumitBayosan HM 50. Siinle chionne podloia naleiy uprzednio

zwilzy6,

Drzad dtiviali w Guaveuis
MHelski Yoncrraainr Sahytkiéw
i, Leehr €
Urzﬁ')‘ii\ﬁé[\i}a\;iﬂz’ﬁuxy4( Tedis dw
Mlejski Konserviuior Labytkéw
ul. Lechn 6
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2, Obrdbka:
Dodatek wody na worek wynos| ok. 6 - 7 litréw. Niewielkie llo$ci tynku moga by6 rozrablane

recznle mieszadler z wlertarka. Bardzie) racjonalne stosowanle Jest mieszarek przeloto-
wych | pomp $Slimakowych lub agregatéw tynkarskich,

Minimalna grubos¢ tynku podkladowego wynosi 10 mm, nawlerzchnlowego 5 mm.,

W przypadku konieczno$cl nanleslenia warstwy grubsze] niz 20 mm zaleca sle nakladanie
tynku w kitku warstwach z zachowanlem odpowlednich przerw technologicznych {1 dziesi na
kazdy mm grubosci tynku) | nadawanle warstwom podktadowym odpowlednie] szorstkoscl,
Najlepsze efekty uzyskule slg nakiadajac tynk dwuwarstwowo,

Uwaga:
Dia wiasciwego zwiazanla tynk RK 39 wymaga odpowlednle] floscl wody, Szczegbinle pray

nanoszeniu clenkle] warstwy lub przy zbyt szybkim Jego wysychanlu konleczne Jest nawet
Kilkakrotne zwilzanie tynku.

3. Wskazéwkl ogélno:
Czas przydatno$cl do zuzycla gotowe] zaprawy wynosl ok, 3 godzin | zaleiy od chlonnosci !

podioia, temperatury otoczenia | konsystencji masy zarobowe],

Tynk RK 39 nalezy zarabla¢ wodg bez innych dodatkéw, Nle stosowat w temperaturze po-
nize +5°C. Zaprawe naleiy mleszaé wystarczajaco, lecz nlezhyt diugo, gdyz moze nastaplé
znaczny spadek Je] wytrzymalo$el, Nie stosowaé na $wiese lub mokre podloZa zawierajgce
glps | nle miesza¢ z gipsem, Materiat Juz zwigzany nie moze byé zarablany od nowa,
Wysokle temperatury wplywajq ulemnle na hydrauliczne reakcje utwardzanla w wyniku zbyt
szybklego wysychanla, Proces wigzania | koricowego skurczu zalezy od wlelu czynnlkéw
(wilgotnodc, temperatura, zawarto§¢ w powletrzu €O, grubosé warstw) I moie trwaé nawet
kilka mleslecy- w wyjatkowych wypadkach nawet dluzej. Jezell gotowa powlerzchnla nle
bedzle nlezym pokrywana nalezy zastosowaé bezbarwny piyn hydrofoblzulgey.

Bavenit DL 02/08 adg
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) Karta fechniczna

Tynk wapienny wewnetrzny RK 38
(Baumit Kalkin RK 38)

haumit.com

Sucha zaprawa tynkarska zgodna z norma EN 998-1; uniwersalny tynk waplenny do wnelrz,

Produkt
przeznaczony do obrobk recznef | maszynowe),

Naluralny, wysokohydrauliczny tynk wapienny, stosowany jako tynk podkladowy i nawierzchnlowy

w pomieszezenlach wewinglrznych od piwnley po poddasze. Tynk mo2na stosowaé na viszysikie podioza
murarskle (pafrz wskazéwki na odwrocie strony}, na s2orstko rozszalowany baton itd, Stosowany jest w
renowacj oblekiéw historycznych oraz pracach modernizacyjnych fak réwnieZ w budynkach

mieszkalnych, budowanych w oparclu o zasady przyjazne dla Srodowiska, Tynk mozna pokrywad

zarbwno produktami zawierajacyml glps (po wyschnlgclu tynku) jak réwnleZ wapno § cement, fakimi jak

tynk mineralny Baumit EdelPulz Speclal, tynk krzemianowy Baumit SilikalTop ild. jak réwnlez wykaficzaé
vyszystkiml dostepnymi w handlu powlokami malarskiml, S

Zastosowanle

Sklad Plasek, wapno naluralne | hydrauliczne {bez dodatku cementu), dodalk umoZliviajace lepszq
obribke oraz zwickszajace przyczepnoés.

Jako fynk wewnelrzny posiada wszystkle pozytywne pod wegledem budowlanym wlasciwoscl

Wiadciwodcl
blologlozno- fizykalne, dzigki czemu slanowi zdrowa allernatywe dia tynkéw na bazie gipsu | cementy,
przy zachowanl charakleryslycanych wiaschvosc! tynku lub zaprawy waplenno-cementowe]. Tynk moze
byé stosowany w pomieszczenlach wilgolnych lub na powlerzchniach poddawanych duzym obclazeniom,
na kidrych zazwycze slosule slg tynkl lub zaprawy zawlerajace cement. Jest wige produklem
znajdujaeym zastosowanie od piwnicy a2 po dach, UmoZliwia réznorodne opcje pokrywanfa tynky, przez
caly czas tnwania budowy a2 do momentu wprowadzenia slg.

Dane fechnlczne  Khasazaprawy: €S 1wg EN 998-1
Uziamlerve: 0-0,8mm
Witrzymalodt na Sciskanie: 04 -2,5 Nimm?
WepGiczynnk opors dyizyinego parywodng ok. 10
Wspblozynnlk przewodzenia clepla iosy; £ 0,93 WiimK) (dla P = 90%)
(wartost tabelaryezna ) < 0,83 Wi(mK) (dla P = 50%)
Absoipdawody; W2 wg EN 998-1
Zukyce: ok, 1,3 kg/m¥mm
Wydainost: oK. 27 | mokre] zaprawy z worka
Zapohzebowanle wody: 11- 12 lilrbwhworek
Fomnaldehyd 3d: <3pim?

Forma dostawy  Worek 35 kg

Skladowanle W suchym miejscu, na palstach drewnlanych - 6 mieslacy,

Gwarancja Jakoscl Stala konlrola jakoScl w laboralorium zakladowym, Certyfikowany syslsm zarzadzania jakosci
sprawdzony przez Towarzystwo Nadzoru Technicznego TUV zgodny norma EN SO 9001 oraz

normg dotyczacq Srodoviska 1SO 14001,

Produkt nie zawdera zadnych szkodliwych dodatkéw, Jednakze spolwo waplenne reaguje z wodg, (Xi- drazniagy),

Klasyfikacla
dlatego nalezy chronié skére 1 oczy. W praypadku kontaktu ze skérg splukat woda, w przypadku kentaktu 2

wg ustawy

o chemikallach

oczami plukaé obficle woda [ zaslegnat porady lekarza,

Podioze powinno by¢ invale, noéne, czyste | odkurzone, bardzo dobrze zvdazane,

Podioze
Gladkie powlerzchnie belonowe nalezy najpierw przygotowraé zvigkszajaca przyczepnostzapiawg ic jski w et -
Baumit muliConlact MC 55 W. Podloza silnie chlongce wodg zwilzyé przed naloZeniem,fynk Wi Koo rnater Zaby kv
ub, bechind
jnpteann
traga Miegs 12+ OO A
At Hemeneaias Zahulbis
Tynk waplenny wewnglbzny RK 38 Ho——.
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Karia techniczna

Jezeli zachodzi konieczno$6 poloZenia tynku na wilgolnym murze lub gdy podioze Jest bardzo
zrénicowan, dla uniknlgcla powslawanla rys { spgkan nalezy, jake tynk podkladowy zastosowad tynk

waplenny zewnetrzny Baumit Kalkin RK 39,

Obrébka Tynk waplenny Baumit Kalkin RK 38 moZe byé nakladany recznle; male floscl zaprawy zarabiane
s mieszadlem krzyzakowym. Bardzie] racjonalne jest wymieszanle tynku przy uzyclu doslepnych
na rynku agregaldw fynkarskich | mieszalnikéw,

Mleszat tylko z czystq woda, bez Zadnych dodatkéw.

W przypadku zastosowanta jako tynk podkladowy minimalna grubosé nakladane] warstwy wynosi 10 mm,
jako tynk nawierzchniowy 3 mm. W przypadku warstwy fynku przekraczaface] 20 mm lub w
niesprzyjajacych warunkach tynk nalefy nakladat wielowarstwowo, z zachowanlem odpowlednle)
przerwy lechnolagiczne] (1 dzied na kazdy 1 mm warslwy tynku). Jest to szczegéinie istolne w niskich
temperaturach, przy zviolnionym femple wigzanfa tynkul

W przypadku bardzo silnle chiongcego podioza tynk Jako tynk podkladowy powinien byé nakladany

dwuwarstwowo ,mokre na makre”,

Wskazéwk Na waplennych tynkach drobnozlarnistych pgknlgela powstaja szybele] ni2 na tynkach grubozlarnlstych,
Z lego vzglgdu zaleca sie stosowanle Jako tynku podkladowego, fynku waplennego Baumit Kalkin RK 39,
' W przypadku nakiadania clenkich warstw Iub zbyt szybklego wysychania raz-lub ‘kilkakrolnle zwilzyé

CLT ofynkowanq powlsrzchnlg, )
: Umiarkowanle ogrzewaé pomieszezenla wevmglrzne, aby zapoblec zbyt szybkiemu wysychanlu

Wtrakcie-apllkacjl I'procesu fwardnlenla temperatura otoczenla, materialu | podloia mus wynosié
min, #5°C,

Urzgd Micisiiw ..,

Miejski Konverw, ., '/_:zhyﬂzés;*

ul.ieeny g
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