renowacja gzymsoéw w zakresie wypraw

tynkarskich (naprawy uszkodzen oraz
ZAKRES ODMALOWANIA ZAKRES RENOWACJI uzupetnienie ubytkéw, malowanie w kolorze
innym niz elewacje, nalezy uzgodni¢ w trybie
roboczym)

powierzchnie elewacji pokryte fakturg z cegly
klinkierowej nalezy oczysci¢ metodami
stosowanymi w renowacji zabytkow (mycie \
partii wykonanych z cegty Klinkierowej).
CzeSciowe czyszczenie cisnienowe parg
wodng elementéw ceglanych wraz z wymiang
uszkodzonej fugi (dobér fugi - uziarnienie wraz
z kolorystyka uzgodni¢ w trybie roboczym)

renowacja elewacji w zakresie wypraw
tynkarskich (naprawy uszkodzen oraz
uzupetnienie ubytkéw, malowanie w kolorze
jasnoszarym wg opisu technicznego)

fragment istniejgcej elewacji w dobrym stanie
wymagane odmalowanie w kolorystyce
elewacji poddawanych renowacji

w celu ujednolicenia koloru

wymiana istniejacej drabiny na nowa ‘ ’ ‘
stalowg, ocynkowang ogniowo, malowang 0,72

w kolorze szarym RAL 7012
SCHEMAT PRZEDSTAWIAJACY ZAKRES PRAC NA ELEWACJACH BUDYNKU

wykonana wg Warunkdéw Technicznych § 101 \
E ELEWACJE DO PEENEJ RENOWACJI
- skuwanie istniejgcych i wykonanie nowych tynkéw LEGENDA:

wymiana istniejgcych lukseréw na nowe, - okleinowanie okien PCV
\ 20x20cm, mleczne, bezbarwne, fuga szara w - wymiana parapetéw zewnetrznych i obrébek blacharskich

|+

kol | i fak .
olorze elewaciji, bez fakturowe —x—x—x— ELEMENTY PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU

< EI ELEWACJE DO MALOWANIA ————  ELEMENTYPROJEKTOWANE
oznaczenie elewaciji ktére byly w ostatnim czasie poddawane renowacji,

wymagajg jedynie odmalowania w celu ujednolicenia kolorystyki

na kolor zgodny z pozostatg czescig elewacji poddawanej petnej renowacji

// // // UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

I o 3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w

powierzchnie elewacji pokryte faktura z cegty I|kW|daCJda napisu Istnlejacego, " kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z

klinkierowej nalezy oczysci¢ metodami wprowadzenie nowego napisu przestrzennego, uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.

stosowanymi w renowacji zabytkow (mycie stal anefrdzewnra,' ) . 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na

partii wykonanych z cegly Klinkierowe). podSwietlany Swiatlem ciepiym bialym, tynkarskich (naprawy uszkodzer oraz schematach lokalizacyjnych w dokumentacji. . . _

Czesciowe czyszczenie ciénienowe para malowany w kolorze grafitowym RAL 9011 uzupetnienie ubytkow, malowanie w kolorze 5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi

wodna elementow ceglanych wraz z wymiang jasnoszarym w opisu technicznego) opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnié i uzgodnic z

e A L projektantem.

uszkodzonej fugi (do'ﬁ’?r fugi B uziarnienie wraz 6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy

z kolorystyka uzgodnic w trybie roboczym) 4573 stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac i

N wykonywaé / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych

/ wykonanych na obiekcie.

\ 7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg

wymiana wszystkich parapetéw- blacha anodowana
niemalowana tytan - cynk

wymiana opierzen
opierzenia- blacha anodowana
niemalowana tytan - cynk

. —_ renowacja elewacji w zakresie wypraw
wymiana opierzen

opierzenie - blacha anodowana
niemalowana, tytan-cynk ™~

odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w
szczegolnosci drzwi wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuzg wytgcznie
wskazaniu miejsc, w ktérych mogg one zostaé zamontowane stosownie do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w
rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
rzeczywistych wymiaréw.

11. Warstwy wykonania posadzek nalezy wyréwnac do takich samych poziomoéw.

12. Spoczniki w celu wyréwnania pozioméw wykona¢ wylewkg betonowa zbrojong

74,5
74,5

53,5,53,5,53,5,53,5,93,5 53,5 148 148 53,5,53,5,53,5,53,5,93,5,53,5

130
130

likwidagja istniejagej wneki

// // // // // siatka.

o (@] Przebudowa placu wraz z budowg obiektu kubaturowego przed
:’_’ ""_7 INWESTYCJA | Teatrem im. Aleksandra Fredry w Gnieznie przy ul. Adama
Mickiewicza 9 na dziatkach numer 73 i 74 obreb Gniezno
wymiana wszystkich parapetéw- blacha anodowana/ .
5 LOKALIZACJA . . ' . . . . .
niemalowana tytan - cynk dziatka o nr ewid.12/2, obreb Gniezno, miasto i gmina Gniezno

Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieznie
INWESTOR Ul. Adama Mickiewicza 9

o X— —X o 62-200 Gniezno
% - ] s
% % % % STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
L J L J JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
X X X —X ul. Lubeckiego 2
o 0 DEMURG Wil
. . I e . . tel./fax: +
q? likwidacja istniejgcej wneki ﬂ: www.demiurg.com.pl
~ +0,24=119,46mnpm ™~
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
PROJEKTOWAL. |mgr inz.arch. Jan Krzysztof Nikisch |WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
w specjalnosci architektonicznej
. h K tof K K WP—OI.A/OKK/.UpB/.ZWZOO.S .
wymiana istniejacych okien PCV wymiana istniejgcych okien PCV SPRAWDZIt. | Mgrinz.arch. Krzysziof Kaczmarek | w spedanosc architektoniczne]
na okna aluminiowe malowane w kolorze szarym RAL na okna aluminiowe malowane w kolorze szarym RAL 7012 . . — — -
K 7012 stalowe r}lerdzewne liny montowane za stalowe nierdzewne liny montowane za OPRACOWAL  |mgr inz. arch. Wojciech Kucharski
pomoca sryulla dystansowych pomoca $rub dystansowych TRESC RYS. SKALA
‘fN Of |99+°s§' QOCm od mury w odlegtosci 10cm od muru L
unkcja ozdobna funkcja ozdobna , ) , ELEWACJA
renowacja elewacji w zakresie wypraw renowacja elewacji w zakresie wypraw 1:50
tynkarskich (naprawy uszkodzer oraz tynkarskich (naprawy uszkodzer oraz POLUDNIOWO - WSCHODNIA
uzupetnienie ubytkéw, malowanie w kolorze yzupe’rnienie ubytkc'?w, malowanie w kolorze
jasnoszarym wg opisu technicznego) jasnoszarym wg opisu technicznego) DATA 31 GRUDZIEN 2016 NR KONTRAKTU 001652
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

A.01

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopiowany, i i iany osobom trzecim
bez pisemnej zgody wi:




