SZCZEGOL S

polqczenie belki stalowej z istnigjgcq Sciang murowang
wykonat 2szt.

Krata pomostowa

polqczenie belki stalowej z nowoprojektowanym wieficem/stupem
dszt.
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Pret gwintowany M16 K.8.8 L=220mm wklejany

Krata pomostowa
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na zaprawe iniekcyjng FIS V Plus firmy Fischer
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Pret gwintowany M16 K.8.8 L=200mm wklejany
. e na zaprawg iniekcyjng FIS V Plus firmy Fischer,
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ZESTAWIENIE STALI
NR NAZWA DLUG0St GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM MASA JEDN | MASA 1 ELEM | MASA RAZEM
ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAU SZTUK | x POZ. | RAZEM [m] [kg/m] [ka] k]
1 IPE 240 3488 S235R 1 1 1 349 30.70 107.08 107.08
2 IPE 240 2795 S235R 1 1 1 280 30.70 85.81 85.81
3 IPE 240 2540 S235R 1 1 1 254 30.70 7198 7198
4 IPE 240 1033 S235R 1 1 1 1.03 30.70 A A
] L 125x75x10 220 S235R 1 1 1 292 15.00 43.80 43.80
6 RP_z 300x150x8 1000 S235R 2 1 2 200 5280 5280 105.60
10 BL 10x170 20 S235 b 1 6 1.32 1335 294 17.62
1 BL 10x120 170 5235 b 1 b 1.02 942 1.60 9.61
12 BL 12x220 260 S235 2 1 2 0.52 20.72 239 10.78
0GOLEM 489.99
NADDATEK NA NIEROWNOSC: 1% 49
RAZEM: 49489
UWAGA:

Przed zaméwieniem profili stalowych nalezy wykona¢ doktadne obmiary powykonawcze odleglosci miedzy istniejgcymi a nowymi Scianami i stupami.
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polqczenie belek stalowych z nowoprojektowanym stupem
wykonat 1szt.
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MATERIAL:
STAL S2350R

(s739)

SRUBY M16 KL8.8
PRET GWINTOWANY M16 KL.8.8
ZAPRAWA INIEKCYJNA FISCHER FIS V PLUS

UWAGI:
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1. Wszystkie spoiny pachwinowe nieoznaczone na rysunku wykona¢ o grubosci zgodnie z warunkiem:
0,242 < o < 0,741, gdzie t1 i t2 - grubos¢ cienszego i grubszego z tqczonych elementtw
2. Wymagania dla konstrukcji stalowej oraz zabezpieczenie antykorozyjne wedtug opisu technicznego.

3. Wszystkie spoiny powinny by¢ poddane kontroli VI (wizualnie).
4. Stosowa¢ Sruby Kl. 8.8 niesprezane.
5, Prety gwintowane wklejo¢ do istniejqcych Scian murowanych oraz nowoprojektowanych elementow

zelbetowych za pomocq zaprawy iniekcyjnej FIS V Plus firmy Fischer.
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