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KARTA TYTULOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

KIESZEN NA SCENOGRAFIE - ZAPLECZE
MAGAZYNOWE WRAZ Z ZADASZENIEM RAMPY
PRZELADUNKOWEJ (DOBUDOWA DO BUDYNKU
TEATRU im. A. FREDRY W GNIEZNIE)

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

IX — teatry

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO | NUMERY
EWIDENCYJNE DZIALEK:

Teatr im. A. Fredry, ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno
dz. nr 12/2, ark.42, obreb ewid. 300301_1.0001 Gniezno

NAZWA | ADRES
INWESTORA:

Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieznie
ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno

SPIS ZAWARTOSCI

1) Projekt zagospodarowania terenu PZT
2) Projekt architektoniczno-budowlany
3) Wymagane przepisami dokumenty (zatgczniki)

DATA OPRACOWANIA
PROJEKTU:

Sierpien 2022




KIESZEN NA SCENOGRAFIE — ZAPLECZE MAGAZYNOWE WRAZ Z ZADASZENIEM RAMPY PRZELADUNKOWE

dz.nr 12/2, ark. 42, obreb ewid. 300301_1.0001 Gniezno

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA:

KwWitKON Pracownia Projektow
Konstrukcji Budowlanych Wojciech Kwitowski

ADRES JEDNOSTKI
PROJEKTOWANIA:

ul. Witkowska 137A, 62-200 Gniezno

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

KIESZEN NA SCENOGRAFIE - ZAPLECZE
MAGAZYNOWE WRAZ Z ZADASZENIEM RAMPY
PRZELADUNKOWEJ (DOBUDOWA DO BUDYNKU
TEATRU im. A. FREDRY W GNIEZNIE)

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

IX — teatry

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO | NUMERY
EWIDENCYJNE DZIALEK:

Teatr im. A. Fredry, ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno
dz. nr12/2, ark.42, obreb ewid. 300301_1.0001 Gniezno

NAZWA | ADRES
INWESTORA:

Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieznie
ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno

DATA OPRACOWANIA
PROJEKTU:

Sierpien 2022

BRANZA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRA\,N,NIEN PODPIS
| SPECJALNOSC

Architektura

Projektant mgr inz. arch. upr.bud.

Dawid Migdowicz WP-OIA/OKK/UpB/27/2010

upr. bud. do projektowania
bez ograniczen
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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu:

I.  Opis techniczny str. 4

. Czes¢ rysunkowa str. 5

Rys. PZT — Plan zagospodarowania terenu
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dz.nr 12/2, ark. 42, obreb ewid. 300301_1.0001 Gniezno

I. OPIS TECHNICZNY

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
1.1. Inwestor:
Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieznie
ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno

1.2. Przedmiot i adres inwestycji:

KIESZEN NA SCENOGRAFIE — ZAPLECZE MAGAZYNOWE WRAZ Z ZADASZENIEM RAMPY
PRZELADUNKOWEJ (DOBUDOWA DO BUDYNKU TEATRU im. A.FREDRY W GNIEZNIE)

Teatr im. A. Fredry, ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno
dz. nr 12/2, ark.42, obreb ewid. 300301_1.0001 Gniezno

1.3. Uwarunkowania lokalizacyjne:

1.3.1. Teren inwestycji znajduje sie w Srddmiejskiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej oraz
ustugowej historycznego centrum miasta Gniezna.

1.3.2. Na dziatke nr 12/2, ark. 42 obreb ewid. 300301_1.0001 Gniezno prowadzi wjazd z drogi
publicznej poprzez dz. 73.

1.3.3. Dziatka objeta wnioskiem jest obecnie zabudowana budynkiem teatru i jego infrastrukturg
towarzyszaca.

1.3.4. Bezposredni zakres inwestycji to potudniowy naroznik dziatki budowlanej. Odlegtosci od granic
dziatki i lokalizacja dobudowy zgodne z postanowieniami decyzji nr 13/22/c o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego wydanej przez Prezydenta Miasta Gniezna dnia 11.07.2022 r. oraz
przepisami Prawa Budowlanego.

1.3.5. Stan prawny — Inwestor w zatgczeniu przedstawi dokument potwierdzajgcy prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane.

1.3.6. Bilans terenu:

Powierzchnia dzialki terenu inwestycji tgcznie — 1654 m? (0,1654 ha)

Powierzchnia zabudowy:
- istniejgcy budynek teatru (wraz z rampg przetadunkowg) — 1217,72 m?
- projektowana rozbudowa — 18,34 m?

Powierzchnia zabudowy tgcznie — 1236,06 m?
co stanowi 74,7% powierzchni dziatki

Powierzchnia utwardzona — 417,94 m?
co stanowi 25,3% powierzchni dziatki

Powierzchnia biologicznie czynna — 0,0 m? (teren catkowicie utwardzony).

1.3.7. Uksztattowanie terenu - Teren objety inwestycjg uzna¢ nalezy za ptaski. Srednia rzedna
terenu to 119,0 m n.p.m. Do celéw projektowych przyjeto poziom +0,00 na poziomie 0,00 istniejgce;j
rampy przetadunkowej (ok. 120,4 m n.p.m). Projektowana budowa nie wymaga zadnych zmian w
obecnym uksztattowaniu terenu.

1.3.8. Uzbrojenie terenu — teren inwestycji uzbrojony jest w sie¢ elektroenergetyczna, sie¢
cieptowniczg, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ kanalizacji deszczowe;.
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1.3.9. Odprowadzenie wéd opadowych - wody opadowe bedg odprowadzane do systemu zbiornikow
retencyjnych znajdujgcych sie na dziatce nr 73 obstugujgcych budynek teatru i teren projektowanej
inwestyciji.

1.3.10. Zieleh — na dziatce nie wystepuje zielen w postaci drzew i krzewdéw wymagajgca uzyskania
zgody na wycinke.

1.3.11. Miejsca postojowe — liczba miejsc postojowych bez zmian.

1.3.12. Utwardzenie powierzchni przed budynkiem — bez zmian (nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8
cm na podsypce piaskowo — cementowej).

1.3.13. Miejsca gromadzenia odpadéw statych — na dotychczasowych zasadach.

1.4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

1.4.1. Przepisy prawa , w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane ( Dz. U . z 2013r. Poz. 1409 z p6zn.
zmianami) art. 5 ust. 1 - realizacja projektowanych obiektéw nie prowadzi do
ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym
przepisie wymagan ogélnych

. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr
75, poz. 690) - Usytuowanie projektowanego budynku od granicy dziatki jest
zgodne z warunkami technicznymi usytuowania budynkéw §13.1.

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U.Nr 62, poz. 627 z
pdzn. zmianami) oraz - Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko ( dz. U. Z 2010r. Nr
213, poz. 1397 z pézn. zmianami) - projektowane obiekty nie zaliczajg sie do
potencjalnie oddziatlujagcych na srodowisko.

1.4.2. Budynek swoim charakterem dopasowane sg do lokalnej architektury. Projektowane obiekty
nie majg negatywnego wptywu na dziatki sgsiednie.

1.4.3. Obszar oddziatywania budynku zamyka sie w granicach dziatki 12/2, ark. 42.
1.4.4. Nie powoduje przestaniania i zacieniania dziatek sgsiednich.

1.4.5. Obiekt nie znajduje sie w obszarze ,,Natura 2000” a jego charakter nie ma negatywnego
wplywu na otoczenie.

OPRACOWAL.:

Projektant w specjalnosci architektonicznej:
magr inz. arch. Dawid Migdowicz
nr uprawnien: WP-OIA/OKK/UpB/27/2010
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA:

KwWitKON Pracownia Projektow
Konstrukcji Budowlanych Wojciech Kwitowski

ADRES JEDNOSTKI
PROJEKTOWANIA:

ul. Witkowska 137A, 62-200 Gniezno

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

KIESZEN NA SCENOGRAFIE - ZAPLECZE
MAGAZYNOWE WRAZ Z ZADASZENIEM RAMPY
PRZELADUNKOWEJ (DOBUDOWA DO BUDYNKU
TEATRU im. A. FREDRY W GNIEZNIE)

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

IX — teatry

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO | NUMERY

EWIDENCYJNE DZIALEK:

Teatr im. A. Fredry, ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno
dz. nr 12/2, ark.42, obreb ewid. 300301_1.0001 Gniezno

NAZWA | ADRES
INWESTORA:

Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieznie
ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno

DATA OPRACOWANIA
PROJEKTU:

Sierpien 2022

BRANZA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS

| SPECJALNOSC

Architektura

Projektant mgr inz. arch. upr.bud.
Dawid Migdowicz WP-OIA/OKK/UpB/27/2010

upr. bud. do projektowania
bez ograniczen

Konstrukcja

Projektant mgr inz. upr.bud.
Wojciech Kwitowski | WKP/0218/POOK/14

upr. bud. do projektowania
bez ograniczen
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego:

I.  Zalaczniki do projektu str. 8-12

e Oswiadczenia projektantow, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej
e Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkgc;ji

technicznych w budownictwie wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do wiasciwej Izby

II.  Opis techniczny str. 13-16

lll.  Czes¢ rysunkowa str. 17-24

Rys. INW1 Inwentaryzacja rzutu przyziemia
Rys. INW2 Inwentaryzacja istniejgcej elewacji
Rys. 1 Rzut przyziemia, przekréj A-A

Rys. 2 Rzut dachu

Rys. 3 Przekréj B-B, przekroj C-C

Rys. 4 Widok elewacji bocznej

Rys. 5 Widok elewacji frontowej

Rys. 6 Stolarka okienna i drzwiowa
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I. ZALACZNIKI DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Dotyczy:

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO KIESZENI NA SCENOGRAFIE -
ZAPLECZA MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ZADASZENIEM RAMPY PRZELADUNKOWEJ
(DOBUDOWA DO BUDYNKU TEATRU im. A. FREDRY W GNIEZNIE)

Teatr im. A. Fredry, ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno
dz. nr 12/2, ark.42, obreb ewid. 300301_1.0001 Gniezno

Inwestor:

Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieznie
ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno

Nizej podpisani projektanci oswiadczaja, ze projekt niniejszy zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art.34, ust.3d PB)

BRANZA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRA\,N,NIEN PODPIS
| SPECJALNOSC

Zagospodarowanie mgr inz. arch. upr.bud.

terenu, architektura ~ Dawid Migdowicz WP-OIA/OKK/UpB/27/2010
upr. bud. do projektowania bez
ograniczen

Konstrukcja mgr inz. upr.bud.

upr. bud. do projektowania bez
ograniczen
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DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

IZBA ARCHITEKTOW
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

|.dz. 35 (WP - OIA/ OKK /2010 Poznan, dnia 21 czerwea 2010r.

sygnatura akt: WOIA - OKK/UpB/ 41 /2010

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpB/ 27 / 2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 . Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63}, art. 11 i 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
z 2002 r. Nr 23, poz. 2211 Nr 153, poz. 12711 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
2 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r, Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze
Pan

mgr in. arch. Dawid Miadowicz

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowg
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

04 decyzii przyshuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwaifikacyinej lzby Architektow. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje fj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiekopolskie) Okregowej 12by Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy V\ﬁelkopqél%kr@élwej Komisji Kwalifikacyjne]
J | : N~
Andrzej J/Nowak
A{chitc

Strona | z2

61-772 Pozpan, ul. Sty Rynek 56 Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20, E-mail:  wiclkopolskaidizbaarchitckiow pl
Hetp:/'wiclkopolska.iarp pl NIP: 778-13-99.181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A.Nr 71 1020 2027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak

2. Sekretarz Komisji: mgrinZ arch,  Elzbieta Bucholz-Walenciak
3. Z-ca przewodniczacego komisji; mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz

4. Czionek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer

5. Czionek Komisji: mgr inZ. arch.
6. Czionek Komisj: mgr inZ. arch,
7. Czionek Komisji: mgr inZ. arch.
8. Czlonek Komisji: mgr inZ. arch.
9. Czlonek Komisji: mgr inz. arch.
10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss ML AANUY. ...
(podevs)
Otrzymuia:
1) arch. Dawid Migdowicz 62-200 Gniezno, ul. Witkowska 282
2) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3)  Wiekopolska Okregowa Rada Izby Architektow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa
strona2 z2
61-772 Pornan, ul. Stary Rynek 56. Ted./fax: (061) 855 08 46, 852 00 20 E-mail: iclk Iskoaizh hitektow pl

Higp:iwielkopolska iarp.pl NTP- 778-13.99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-253/2014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,
3 i 4 oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 12 ust | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Wojciech Damian Kwitowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 05 pazdziernika 1983 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/POOKI/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Damian

Kwitowski jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:..e‘z..{r.’.‘.:‘.‘.Z‘..(:::.T.Q..A

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyr'\ski:..., ...... A ..................................

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:u.....q.\,'.\. L,ﬂ.., o
L}

Otrzymuja:
(D Pan Wojciech Damian Kwitowski
62-200 Gniezno, ul. Witkowska 137A
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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ZASWIADCZENIE O WPISIE DO 1ZBY BUDOWLANEJ

[ZBA ARCHITEKTOW

REZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mar inZ. arch. Dawid Miadowicz

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkc)i technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr

WP-0IA,/ OKK/UpB/27 /2010,

jest wpisany na liste czlonkdw Wielkopolskie] Okregowe] Izby Architektow RP

pod numerem: WP-0835.

Czlonek czynny od: 01-06-2011 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2022 r. Poznan.
Faswiadczenie jest wagne do dmia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0835-41CD-Y647-31AA-1853

Dane zawarte w niniejszym zaswisdczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architeltbow: www.izbaarchibeldow.pl
lub kontzktujac sie bezposrednic z whascwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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® POLSKA
\ | 1 B A

[ \‘§
— = INZYNIEROW

=:§x

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:
WEKP-1TU-DQG-PMQ *

Pan Wojciech Damian Kwitowski o numerze ewidencyjnym WEKP/BO/0039/15

adres zamieszkania ul, Witkowska 137 A, 62-200 Gniezno

Jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygensrowane elektronicznie i opatrzone bezpiecenym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanegoe certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy 2 dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym pedpisemn elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikaty s3
rownowaine pod wzgledem shutktw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorecznymil)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic 23 pomocy numery wergfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskie] lzby Indyniertw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakwjgc sie z biurern wiatdwej Okregowej lzhy InZynierdw
Budownictwa.
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II. OPIS TECHNICZNY

1. DANE PODSTAWOWE:
1.1. Inwestor:
Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieznie
ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno

1.2. Przedmiot i adres inwestycji:

KIESZEN NA SCENOGRAFIE — ZAPLECZE MAGAZYNOWE WRAZ Z ZADASZENIEM RAMPY
PRZELADUNKOWEJ (DOBUDOWA DO BUDYNKU TEATRU im. A.FREDRY W GNIEZNIE)

Teatr im. A. Fredry, ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno
dz. nr 12/2, ark.42, obreb ewid. 300301_1.0001 Gniezno

1.3. Opracowanie: projekt architektoniczno — budowlany.
1.4. Cel opracowania: uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.
1.5. Zakres opracowania: branze architektoniczna i konstrukcyjna, instalacja elektryczna.

1.6. Podstawa opracowania: aktualna mapa do celéw projektowych, decyzja nr 13/22/c o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Prezydenta Miasta Gniezna z dnia
11.07.2022 r., koncepcja projektowa oméwiona i zaakceptowana przez Inwestora oraz

Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Gnieznie, obowigzujgce przepisy i normy.

1.7. Tematem i zakresem opracowania jest dobudowa do budynku teatru, ktérg stanowi kieszeh na

scenografie — zaplecze magazynowe wraz z zadaszeniem rampy przetadunkowej

1.8. Ochrona srodowiska: Realizacja opisanej inwestycji nie wptynie negatywnie na srodowisko.
Odpady state bedg magazynowane w przeznaczonych do tego kontenerach i wywozone przez
wyspecjalizowane firmy na zasadach ogdlnych. Wody opadowe bedg odprowadzane do wiasnej

kanalizacji deszczowej.

1.9. Obszar oddziatywania obiektu: Obszar oddziatywania realizowanej inwestycji miesci sie w
granicach dziatki budowlanej. Planowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na dziatki
sgsiednie, planowana budowa nie powoduje zmian w zacienieniu, odlegtosci od granic dziatki
jak i linie zabudowy zostaty zachowane i nie ulegajg zmianie w stosunku do stanu istniejgcego,

inwestycja nie znajduje sie w strefie obszaru Natura 2000.

1.10. Ochrona dziedzictwa kulturowego:

Budynek dawniej kinoteatru ,,Apollo”, obecnie Teatru im. Aleksandra Fredry, usytuowany

przy ul. Mickiewicza 9 w Gnieznie (dziatka nr 12/2, ark. 42), wzniesiony w trzeciej dekadzie

XX w. w formach stylowych modernistycznych, ujety jest w gminnej ewidencji zabytkow i

podlega w czesciach zewnetrznych (kompozycija bryty, dach, kompozycja elewaciji)

prawnej ochronie konserwatorskiej.
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Z uwagqgi na fakt, ze nieruchomos¢ przy ul. Mickiewicza 9 w Gnieznie zlokalizowana jest w

granicach historycznego uktadu urbanistycznego miasta Gniezna, wpisanego do rejestru
zabytkéw pod numerem 2523/A decyzja Wojewoédzkiego Konserwatora Zabytkow w

Poznaniu z dnia 27.01.1956 r., planowana do realizacji tejze nieruchomosci inwestycja

wymaga pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkdw w Gnieznie, w oparciu o

zaakceptowang przez niego uprzednio dokumentacje projektowsa.

Dla archeologicznego dziedzictwa kulturowego podczas prac ziemnych zwigzanych z

zabudowaniem badz zagospodarowaniem przedmiotoweqo terenu nalezy prowadzié
badania archeologiczne.

Wszystkie wymagane przepisami dokumenty i pozwolenia znajduja sie na koncu

niniejszego opracowania.

2. STAN ISTNIEJACY:

2.1. Dokumentacja fotograficzna
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2.2. Opinia techniczna stanu istniejgcego

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin widocznej czesci konstrukcji przedmiotowej czesci
budynku teatru stwierdza sie, ze stan techniczny obiektu nalezy okresli¢ jako zadowalajacy.
Podczas wizji nie stwierdzono zadnych objawéw ztego stanu technicznego gtéwnej konstrukgciji
budynku — $cian zewnetrznych. W trakcie ogledzin nie zauwazono niepokojgcych peknieé¢ czy
zarysowan s$wiadczacych o przekroczeniu stanu granicznego nosnosci i uzytkowalno$ci.
Budynek jest utrzymany w dobrym stanie technicznym, na biezagco wykonywane sg prace

remontowo-budowlane.

Stan techniczny rampy przetadunkowej jest dopuszczajgcy. Na Scianach rampy znajdujg sie
pekniecia podtuzne, ktére nalezy zabezpieczyC izolacjg przeciwwilgociowg oraz wykonaé
system naprawczy. Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy zwréci¢ uwage na poziom

posadowienia rampy. W przypadku zbyt ptytkiego posadowienia, nalezy je pogtebié.

2.3. Prace rozbidrkowe niezbednie do wykonania przed przystgpieniem do dobudowy:

- Demontaz schodéw stalowych przy rampie;

- Rozbidrka schodow zelbetowych znajdujacych sie miedzy rampg a murem;

- Demontaz instalacji odgromowej i systemu odwodnienia znajdujgcych sie na $cianie
zewnetrznej teatru, do ktérej dostawiona bedzie dobudowa;

- Zdemontowanie kostki brukowej w miejscu planowanej dobudowy;

- Demontaz oraz przetozenie rur kanalizacji deszczowej znajdujgcych sie w gruncie.

3. PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DOBUDOWY:

3.1. Forma architektoniczna obiektu — cze$¢ dobudowywana o prostej formie, przekryta dachem

jednospadowym. Forme projektowanej dobudowy uksztattowano przede wszystkim
dostosowujgc jej elementy do specyficznych uwarunkowan lokalizacji samej dziatki oraz do

formy istniejgcego budynku teatru.

3.2. Ukfad konstrukcyjny budynku — dobudowa bedzie realizowana w konstrukcji tradycyjne;j

murowanej oraz elementéw zelbetowych. Konstrukcja dachu — stropodach gestozebrowy.

Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne znajdujg sie w projekcie technicznym.

3.3. Uktad wewnetrzny stanowi pomieszczenie magazynowe oraz zadaszona, otwarta przestrzen

rampy przetadunkowe;.

3.4. Wejscie do przestrzeni magazynowej oraz z samej rampy przetadunkowej bezposrednio z

zewnatrz poprzez drzwi zewnetrzne.

3.5. Parametry przestrzenno — kubaturowe czesci rozbudowywanej:

3.5.1. Grupa wysokosciowa - budynek niski N
3.5.2. llos¢ kondygnacji — 1

3.5.3. Wysoko$é max. — 7,3 m

3.5.4. Szerokosc¢ catkowita — 3,25 m

3.5.5. Dlugos¢ catkowita — 11,45 m
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3.5.6. Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia magazynowego — 14,02 m?
3.5.7. Powierzchnia uzytkowa rampy przetadunkowej — 10,01 m?
3.5.8. Kubatura zamknietego pomieszczenia magazynowego — 122,83 m?

3.5.9. Kubatura otwartej przestrzeni rampy przetadunkowej — 94,45 ms3.
3.6. Zestawienie powierzchni uzytkowej: patrz rys. 1 rzut parteru.
3.7. Budynek nie bedzie wyposazony w instalacjg grzewcza.

3.8. Charakterystyka energetyczna budynku — budynek projektowany jest jako obiekt nieogrzewany
(8°C <1 < 16°C). Instalacje elektryczna stanowi typowy ukfad oswietlenia oparty na

energooszczednych zrodtach swiatta typu LED.
3.9. Charakterystyka energetyczna przegrdd i elementéw budowlanych:
3.9.1. Sciany zewnetrzne — bloczki gazobetonowe Solbet kl. 600, gr. 24 cm + styropian
Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER, gr. 10 cm:
U = 0,23 W/m?K, Umax < 0,45 W/m?K;

3.9.2. Podtoga na gruncie — ptyta betonowa, gr. 18 cm, folia PE, styropian Austrotherm XPS
TOP 30 037 gr. 6 cm, folia PE, podposadzka betonowa gr. 14 cm, podsypka piaskowa
zageszczona, gr. 100 cm:

U=0,22 W/mZK, Umax < 1,2 W/mZK,

3.9.3. Stropodach — strop Terriva, izolacja cieplna styropian Austrotherm EPS 037
dach/podloga, gr. $r. 20 cm, pokrycie w postaci bitumicznej papy termozgrzewalnej:

Uu=0,17 W/mZK, Umax < 0,3 W/mZK;

3.9.4. Okna i drzwi zewnetrzne bez wymagan.

3.10. Wentylacja pomieszczenia magazynowego — systemowe kratki w drzwiach zewnetrznych o

powierzchni min. 0,022 m2,

3.11. Klasyfikacja pozarowa budynku:

3.11.1. Dobudowywana czes¢ magazynowa klasyfikowana jest jako obiekt PM.

3.11.2. Klasa odpornosci pozarowej czesci dobudowywanej — budynek o jednej kondygnacji w
klasie odpornosci ogniowej E dla obcigzenia ogniowego Q<500 MJ/m2. W budynku
przechowywane bedg metalowe czesci scenografii teatralnej, obiekty niepalne oraz
obiekty nie powodujace zadnego zagrozenia wybuchem ani zadymieniem.

3.11.3.  Wymogi klasy odpornosci pozarowej elementéw budynku — dla klasy odpornoéci
ogniowej E nie okresla sie klasy odpornosci pozarowej przegréd budowlanych.
Jednoczes$nie wszystkie przegrody wykonane sg z materiatéw niepalnych i nie
rozprzestrzeniajgcych ognia.

3.11.4. Wymogi dotyczgce przekrycia dachu budynku nizszego — nie dotyczy gdyz czes¢
dobudowywana jest zrdwnana z cze$cig istniejgca. Nie wystepuje sytuacja lokalizaciji
otworéw okiennych w czesci wyzsze;.

3.11.5. Pomieszczenie zagrozone wybuchem — nie dotyczy.

3.11.6. Strefy pozarowe — projektowana czes¢ dobudowywana stanowi odrebng od budynku

teatru strefe pozarowa. Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 14,02 m? i nie przekracza
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dopuszczalnej powierzchni dla strefy pozarowej o obcigzeniu Q<500 MJ/m? wynoszgce;j
20.000 m2.

3.11.7. Sciana oddzielenia pozarowego pomiedzy istniejgcym budynkiem teatru o czescig
dobudowywang o klasie odpornosci pozarowej E w klasie odpornosci ogniowej REI 60. W
$cianie nie wystepujg otwory okienne i drzwiowe oraz przepusty instalacyjne. Sciana
wykonana jest z materiatéw niepalnych i nie rozprzestrzeniajacych ognia

3.11.8. Drogi ewakuacyjne — z pomieszczenia magazynowego bezposrednio na zewnatrz
budynku. W pomieszczeniu nie przewiduje sie statego pobytu ludzi.

3.11.9. Zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru — projektowana dobudowa nie
zmienia istniejgcego zapotrzebowania na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. Wode
dostarczajg istniejgce zewnetrzne hydranty PPOZ.

3.11.10. Zapewnienie wody do wewnetrznego gaszenia pozaru — nie dotyczy.

3.11.11. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
pozarowej, uwzgledniajgc warunki pozarowe projektowanego obiektu, nie zachodzi

konieczno$é uzgodnienia projektu arch.- bud. przez rzeczoznawce ds. PPOZ.

4. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ze wzgledu na charakter planowanej dobudowy i jej niewielkg kubature, na danej dziatce nie
wykonano opinii geotechnicznej. Fundamenty rozbudowy budynku zaprojektowano jako posadowienie
bezposrednie na gruncie rodzimym, gdzie przyjeto zatozenia, ze podtoze gruntowe w miejscu

posadowienia mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych

zgodnie z [Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych. (Dz. U., Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463)]. Posadowienie powinno by¢ na
gruncie nosnym o minimalnej gtebokosci przemarzania gruntu. Dla danego terenu gtebokos¢ ta
wynosi -0,8 m p.p.t. W przypadku natrafienia na projektowanej rzednej na grunt nienosny taki jak:
nasyp, namut lub grunty spoiste z wysokim zrédtem wody gruntowej, nalezy wykonac¢ badania
geotechniczne w celu sprawdzenia nosnosci oraz kategorii geotechnicznej gruntu, a nastepnie
sprawdzi¢ statycznie czy fundamenty spetniajg stany graniczne. Posadowienie rozbudowy budynku
zaprojektowano jako posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych zelbetowych
monolitycznych na warstwie podbetonu gr. 10-20 cm dla gruntéw spoistych i niespoistych, z niskim
poziomem waéd gruntowych. W miejscu styku z istniejgcymi fundamentami budynku teatru, nalezy
wprowadzi¢ dylatacje, a poziom posadowienia fundamentéw zachowac na tym samym poziomie co
istniejgce tawy fundamentowe. Szczegoly posadowienia budynku opisane sg w opisie konstrukcyjnym

projektu technicznego.
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5. ROBOTY BUDOWLANE:

5.1. Roboty ziemne - wykopy pod poszczegdlne elementy posadowienia takie jak tawy fundamentowe

— zgodnie z projektem technicznym.

5.2. Przedmiotowy budynek wykonany bedzie w tradycyjnej technologii murowanej z elementami

zelbetowymi. Cato$¢ rozwigzan patrz projekt techniczny.
5.3. Posadowienie w postaci taw fundamentowych zelbetowych.
5.4. Gtéwna konstrukcja nosna dachu — stropodach gestozebrowy Terriva.

5.5. Sciany zewnetrzne w tradycyjnej technologii murowanej bloczki SOLBET KL.600, gr. 24 cm
izolowane termicznie styropianem elewacyjnym Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER, gr. 4-10 cm,
mocowanego za pomocg kleju poliuretanowego XPS/EPS wraz z kotkowaniem i zaslepka EPS.
Pokrycie tynkiem zewnetrznym cienkowarstwowym w kolorze takim samym jak istniejgca elewacja
budynku teatru (KEIM EXLUSIVE 9531).

5.6. Oktadzina elewacyjna na fragmencie $ciany elewaciji frontowej — ptyta kompozytowa o strukturze
rdzy. System referencyjny — ALUCOBOND VINTAGE: CORACERO, TERRA TERRACOTA lub
ANTIQUE BRASS (wybor kolorystyki przez Inwestora na etapie wykonawczym — jednakowy z
elewacja przewidzianej nadbudowy). Plyty ALUCOBOND nalezy montowac¢ na systemowej

podkonstrukcji. Systemy konstrukcyjne oraz tgczniki wedtug wytycznych producenta.

5.7. Pokrycie dachowe — podkfad z masy asfaltowo-kauczukowej Sika Igol, papa podktadowa SBS
termozgrzewalna, styropian Austrotherm EPS 037 dach/podioga, papa podktadowa samoprzylepna,

papa nawierzchniowa SBS termozgrzewalna.
5.8. Izolacje:

5.8.1. Izolacje przeciwwilgociowg nalezy wykonaé w postaci szczelnej powtoki bitumicznej (np.
2x SIKA IGOL), preparat nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Izolacje
przeciwwilgociowg stosowaé na stopy fundamentowe oraz inne elementy zelbetowe i
murowane.

5.8.2. Izolacja termiczna fundamentéw i Sciany fundamentowej — jako izolacje termiczng
fundamentéw nalezy uzyé styropianu Austrotherm EPS 035 120 EXPERT, gr. 4 cm,
mocowanego za pomocg kleju poliuretanowego XPS/EPS.

5.8.3. Izolacja posadzki na gruncie — izolacje przeciwwilgociowg wykonac¢ z bitumiczno —
lateksowej powtoki np. SIKA IGOL — zgodnie z wytycznymi producenta oraz szczelnie
potaczy¢ z pionowymi warstwami izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych.
Warstwa rozdzielcza — folia PE uktadana pasami na zaktad min. 15 cm. Izolacja
termiczna — styrodur Austrotherm XPS TOP 30, gr. 6 cm.

5.8.4. I1zolacja termiczna stropodachu - jako izolacje termiczng stropodachu nalezy uzy¢
styropianu Austrotherm EPS 037 dach/podtoga, gr. 15 cm wraz z warstwami spadkowymi
wykonanymi z klinéw o grubosci 0-11 cm, mocowanego za pomocg kleju

poliuretanowego XPS/EPS wraz z fgcznikami mechanicznymi.
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5.9. Posadzka — ptyta betonowa (B25), gr. 18cm, zbrojona siatkg gorng i dolng Q335 (28 co 15cm).

5.10. Podbudowe wykona¢ z warstwy piaskowo-zwirowej, zageszczanej warstwami do 1s=0,97,

grubosé warstwy min. 30 cm.

5.11. Rynny i rury spustowe — odwodnienie dachu w postaci grawitacyjnego systemu rynien &190 i rur
spustowych @150 z blachy tytanowo — cynkowej — wody opadowe odprowadzane do wtasne;j

kanalizacji deszczowej.

5.12. Stolarka okienna — stolarka okienna w postaci zestawéw okiennych w profilach PCV, ramy
okienne w kolorze nawigzujgcym do istniejgcego budynku.

5.13. Stolarka drzwiowa — w obiekcie przewiduje sie drzwi zewnetrzne stalowe z kratkami

wentylacyjnymi, kolorystyka nawigzujgca do istniejgcego budynku.

5.14. Opierzenia — blacha tytanowo-cynkowa.
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VII. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA
PLACU BUDOWY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA:

Dotyczy:
KIESZEN NA SCENOGRAFIE — ZAPLECZE MAGAZYNOWE WRAZ Z ZADASZENIEM RAMPY
PRZELADUNKOWEJ (DOBUDOWA DO BUDYNKU TEATRU im. A. FREDRY W GNIEZNIE)

Teatr im. A. Fredry, ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno
dz. nr 12/2, ark.42, obreb ewid. 300301_1.0001 Gniezno

Inwestor:
Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieznie

ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
1.1.Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej

w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejsé dla pieszych,

c¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizaciji,

e) urzgdzenia pomieszczenh higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wlasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tacznoéci telefonicznej,

i) urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony

przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi, co hajmniej 1,5 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczyc¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokosé drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do

uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi komunikacji pieszej utrzymywac¢ w nalezytym porzadku z zapewnieniem odpowiedniego
oswietlenia. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.
Doraznie do komunikacji pionowej stosowa¢ drabiny przystawne w petni sprawne i posiadajgce

certyfikaty o wysokosci 0,75 m ponad poziom, na ktéry prowadza.
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Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢ spadkéow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,75 m,

zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna byc¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty, lecz nie mniej

niz 6,0 m.

1.2 . Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy

lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy

ostrzegawcze.

Wykopy nalezy wykonaé¢ o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi szalunkami i
oporeczowaniem. Pracujgcy ubijarkg /zasypy/ winni zmienia¢ sie co 30 minut.
Wykopy winny zostaé oznaczone (wydzielone) / tasma BHP na stupkach drewnianych lub pretach

stalowych w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu.

Jezeli wykop osiggnie gtebokosé wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie

(wejscie) do wykopu.

1.3 . Roboty budowlano — montazowe

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogag
by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z

instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych.
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1.4 . Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robo6t na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Obstuga maszyn i urzgdzen odbywac sie winna przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji

lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkdow.

UWAGA!

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot

budowlanych i produkcji przemystowe;j.
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Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pézn.zm.)

- art.21 ,a”" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajoéw prac
wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow
do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktorych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow (Dz.U.Nr
60 poz. 278)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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