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I. OPIS TECHNICZNY 

 

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

1.1. Inwestor:  

Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie 

ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno 

1.2. Przedmiot i adres inwestycji: 

KIESZEŃ NA SCENOGRAFIĘ – ZAPLECZE MAGAZYNOWE WRAZ Z ZADASZENIEM RAMPY 

PRZEŁADUNKOWEJ (DOBUDOWA DO BUDYNKU TEATRU im. A.FREDRY W GNIEŹNIE) 

Teatr im. A. Fredry, ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno 

dz. nr 12/2, ark.42, obręb ewid. 300301_1.0001 Gniezno 

1.3. Uwarunkowania lokalizacyjne: 

1.3.1. Teren inwestycji znajduje się w śródmiejskiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej oraz 

usługowej historycznego centrum miasta Gniezna. 

1.3.2. Na działkę nr 12/2, ark. 42 obręb ewid. 300301_1.0001 Gniezno prowadzi wjazd z drogi 

publicznej poprzez dz. 73. 

1.3.3. Działka objęta wnioskiem jest obecnie zabudowana budynkiem teatru i jego infrastrukturą 

towarzyszącą. 

1.3.4. Bezpośredni zakres inwestycji to południowy narożnik działki budowlanej. Odległości od granic 

działki i lokalizacja dobudowy zgodne z postanowieniami decyzji nr 13/22/c o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego wydanej przez Prezydenta Miasta Gniezna dnia 11.07.2022 r. oraz 

przepisami Prawa Budowlanego. 

1.3.5. Stan prawny – Inwestor w załączeniu przedstawi dokument potwierdzający prawo do 

dysponowania gruntem na cele budowlane. 

1.3.6. Bilans terenu: 

Powierzchnia działki terenu inwestycji łącznie – 1654 m² (0,1654 ha) 

 
Powierzchnia zabudowy: 

- istniejący budynek teatru (wraz z rampą przeładunkową) – 1217,72 m² 

- projektowana rozbudowa – 18,34 m² 

 

Powierzchnia zabudowy łącznie – 1236,06 m² 

co stanowi 74,7% powierzchni działki 

 

Powierzchnia utwardzona – 417,94 m² 

co stanowi 25,3% powierzchni działki 

 

Powierzchnia biologicznie czynna – 0,0 m² (teren całkowicie utwardzony). 

1.3.7. Ukształtowanie terenu - Teren objęty inwestycją uznać należy za płaski. Średnia rzędna 

terenu to 119,0 m n.p.m.  Do celów projektowych przyjęto poziom ±0,00 na poziomie 0,00 istniejącej 

rampy przeładunkowej (ok. 120,4 m n.p.m). Projektowana budowa nie wymaga żadnych zmian w 

obecnym ukształtowaniu terenu. 

1.3.8. Uzbrojenie terenu – teren inwestycji uzbrojony jest w sieć elektroenergetyczną, sieć 

ciepłowniczą, sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć kanalizacji deszczowej. 
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1.3.9. Odprowadzenie wód opadowych - wody opadowe będą odprowadzane do systemu zbiorników 

retencyjnych znajdujących się na działce nr 73 obsługujących budynek teatru i teren projektowanej 

inwestycji. 

1.3.10. Zieleń – na działce nie występuje zieleń w postaci drzew i krzewów wymagająca uzyskania 

zgody na wycinkę. 

1.3.11. Miejsca postojowe – liczba miejsc postojowych bez zmian. 

1.3.12. Utwardzenie powierzchni przed budynkiem – bez zmian (nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 

cm na podsypce piaskowo – cementowej). 

1.3.13. Miejsca gromadzenia odpadów stałych – na dotychczasowych zasadach.  

 

1.4. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu: 

1.4.1. Przepisy prawa , w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane ( Dz. U . z 2013r. Poz. 1409 z późn. 

zmianami) art. 5 ust. 1 - realizacja projektowanych obiektów nie prowadzi do 

ograniczenia pobliskich terenów w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym 

przepisie wymagań ogólnych 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 

75, poz. 690) - Usytuowanie projektowanego budynku od granicy działki jest 

zgodne z warunkami technicznymi usytuowania budynków §13.1.  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U.Nr 62, poz. 627 z 

późn. zmianami) oraz - Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010r w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( dz. U. Z 2010r. Nr 

213, poz. 1397 z późn. zmianami) -  projektowane obiekty nie zaliczają się do 

potencjalnie oddziałujących na środowisko. 

1.4.2. Budynek swoim charakterem dopasowane są do lokalnej architektury. Projektowane obiekty 

nie mają negatywnego wpływu na działki sąsiednie.  

1.4.3. Obszar oddziaływania budynku zamyka się w granicach działki 12/2, ark. 42.   

1.4.4. Nie powoduje przesłaniania i zacieniania działek sąsiednich. 

1.4.5. Obiekt nie znajduje się w obszarze „Natura 2000” a jego charakter nie ma negatywnego 

wpływu na otoczenie. 

 

OPRACOWAŁ: 

Projektant w specjalności architektonicznej: 
mgr inż. arch. Dawid Miądowicz 
nr uprawnień: WP-OIA/OKK/UpB/27/2010 
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KATEGORIA OBIEKTU 
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IX – teatry 

ADRES OBIEKTU 
BUDOWLANEGO I NUMERY 
EWIDENCYJNE DZIAŁEK: 
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Spis treści projektu architektoniczno-budowlanego: 
 

 
I. Załączniki do projektu        str. 8-12 

• Oświadczenia projektantów, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

• Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie wraz z zaświadczeniami o przynależności do właściwej Izby 

 

II. Opis techniczny         str. 13-16 

III. Część rysunkowa         str. 17-24 

Rys. INW1 Inwentaryzacja rzutu przyziemia 

Rys. INW2 Inwentaryzacja istniejącej elewacji 

Rys. 1 Rzut przyziemia, przekrój A-A 

Rys. 2 Rzut dachu 

Rys. 3 Przekrój B-B, przekrój C-C 

Rys. 4 Widok elewacji bocznej 

Rys. 5 Widok elewacji frontowej 

Rys. 6  Stolarka okienna i drzwiowa 
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I. ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 

 

Dotyczy:   

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO KIESZENI NA SCENOGRAFIĘ – 

ZAPLECZA MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ZADASZENIEM RAMPY PRZEŁADUNKOWEJ 

(DOBUDOWA DO BUDYNKU TEATRU im. A. FREDRY W GNIEŹNIE) 

 

Teatr im. A. Fredry, ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno 

dz. nr 12/2, ark.42, obręb ewid. 300301_1.0001 Gniezno 

Inwestor: 

Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie 

ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno 

 

Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art.34, ust.3d PB) 

 

 

BRANŻA 
 

IMIĘ I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEŃ 
I SPECJALNOŚĆ 

PODPIS 

Zagospodarowanie 

terenu, architektura 

mgr inż. arch.  
Dawid Miądowicz 

 

upr.bud.   

WP-OIA/OKK/UpB/27/2010 

upr. bud. do projektowania bez 
ograniczeń 

 

Konstrukcja mgr inż.  
Wojciech Kwitowski 

upr.bud.   
WKP/0218/POOK/14 

upr. bud. do projektowania bez 
ograniczeń 
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DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH  
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ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO IZBY BUDOWLANEJ 
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II. OPIS TECHNICZNY 

 
1. DANE PODSTAWOWE: 

1.1. Inwestor:  

Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie 

ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno 

1.2. Przedmiot i adres inwestycji: 

KIESZEŃ NA SCENOGRAFIĘ – ZAPLECZE MAGAZYNOWE WRAZ Z ZADASZENIEM RAMPY 

PRZEŁADUNKOWEJ (DOBUDOWA DO BUDYNKU TEATRU im. A.FREDRY W GNIEŹNIE) 

Teatr im. A. Fredry, ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno 

dz. nr 12/2, ark.42, obręb ewid. 300301_1.0001 Gniezno 

1.3. Opracowanie: projekt architektoniczno – budowlany. 

1.4. Cel opracowania: uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

1.5. Zakres opracowania: branże architektoniczna i konstrukcyjna, instalacja elektryczna. 

1.6. Podstawa opracowania: aktualna mapa do celów projektowych, decyzja nr 13/22/c o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Prezydenta Miasta Gniezna z dnia 

11.07.2022 r., koncepcja projektowa omówiona i zaakceptowana przez Inwestora oraz 

Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gnieźnie, obowiązujące przepisy i normy. 

1.7. Tematem i zakresem opracowania jest dobudowa do budynku teatru, którą stanowi kieszeń na 

scenografię – zaplecze magazynowe wraz z zadaszeniem rampy przeładunkowej  

1.8. Ochrona środowiska: Realizacja opisanej inwestycji nie wpłynie negatywnie na  środowisko. 

Odpady stałe będą magazynowane w przeznaczonych do tego kontenerach i wywożone przez 

wyspecjalizowane firmy na zasadach ogólnych. Wody opadowe będą odprowadzane do własnej 

kanalizacji deszczowej. 

1.9. Obszar oddziaływania obiektu: Obszar oddziaływania realizowanej inwestycji mieści się w 

granicach działki budowlanej. Planowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na działki 

sąsiednie, planowana budowa nie powoduje zmian w zacienieniu, odległości od granic działki 

jak i linie zabudowy zostały zachowane i nie ulegają zmianie w stosunku do stanu istniejącego, 

inwestycja nie znajduje się w strefie obszaru Natura 2000. 

1.10. Ochrona dziedzictwa kulturowego:  

Budynek dawniej kinoteatru „Apollo”, obecnie Teatru im. Aleksandra Fredry, usytuowany 

przy ul. Mickiewicza 9 w Gnieźnie (działka nr 12/2, ark. 42), wzniesiony w trzeciej dekadzie 

XX w. w formach stylowych modernistycznych, ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków i 

podlega w częściach zewnętrznych (kompozycja bryły, dach, kompozycja elewacji) 

prawnej ochronie konserwatorskiej. 
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Z uwagi na fakt, że nieruchomość przy ul. Mickiewicza 9 w Gnieźnie zlokalizowana jest w 

granicach historycznego układu urbanistycznego miasta Gniezna, wpisanego do rejestru 

zabytków pod numerem 2523/A decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 

Poznaniu z dnia 27.01.1956 r., planowana do realizacji tejże nieruchomości inwestycja 

wymaga pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gnieźnie, w oparciu o 

zaakceptowaną przez niego uprzednio dokumentację projektową.  

Dla archeologicznego dziedzictwa kulturowego podczas prac ziemnych związanych z 

zabudowaniem bądź zagospodarowaniem przedmiotowego terenu należy prowadzić 

badania archeologiczne.  

Wszystkie wymagane przepisami dokumenty i pozwolenia znajdują się na końcu 

niniejszego opracowania. 

 

2. STAN ISTNIEJĄCY: 

2.1. Dokumentacja fotograficzna 
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2.2. Opinia techniczna stanu istniejącego 

Na podstawie przeprowadzonych oględzin widocznej części konstrukcji przedmiotowej części 

budynku teatru stwierdza się, że stan techniczny obiektu należy określić jako zadowalający. 

Podczas wizji nie stwierdzono żadnych objawów złego stanu technicznego głównej konstrukcji 

budynku – ścian zewnętrznych. W trakcie oględzin nie zauważono niepokojących pęknięć czy 

zarysowań świadczących o przekroczeniu stanu granicznego nośności i użytkowalności. 

Budynek jest utrzymany w dobrym stanie technicznym, na bieżąco wykonywane są prace 

remontowo-budowlane. 

Stan techniczny rampy przeładunkowej jest dopuszczający. Na ścianach rampy znajdują się 

pęknięcia podłużne, które należy zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową oraz wykonać 

system naprawczy. Podczas wykonywania prac budowlanych należy zwrócić uwagę na poziom 

posadowienia rampy. W przypadku zbyt płytkiego posadowienia, należy je pogłębić. 

2.3. Prace rozbiórkowe niezbędnie do wykonania przed przystąpieniem do dobudowy: 

- Demontaż schodów stalowych przy rampie; 

- Rozbiórka schodów żelbetowych znajdujących się między rampą a murem; 

- Demontaż instalacji odgromowej i systemu odwodnienia znajdujących się na ścianie 

zewnętrznej teatru, do której dostawiona będzie dobudowa; 

- Zdemontowanie kostki brukowej w miejscu planowanej dobudowy; 

- Demontaż oraz przełożenie rur kanalizacji deszczowej znajdujących się w gruncie.  

 

3. PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DOBUDOWY: 

3.1. Forma architektoniczna obiektu – część dobudowywana o prostej formie, przekryta dachem 

jednospadowym. Formę projektowanej dobudowy ukształtowano przede wszystkim 

dostosowując jej elementy do specyficznych uwarunkowań lokalizacji samej działki oraz do 

formy istniejącego budynku teatru. 

3.2. Układ konstrukcyjny budynku – dobudowa będzie realizowana w konstrukcji tradycyjnej 

murowanej oraz elementów żelbetowych. Konstrukcja dachu – stropodach gęstożebrowy. 

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne znajdują się w projekcie technicznym. 

3.3. Układ wewnętrzny stanowi pomieszczenie magazynowe oraz zadaszona, otwarta przestrzeń 

rampy przeładunkowej. 

3.4. Wejście do przestrzeni magazynowej oraz z samej rampy przeładunkowej bezpośrednio z 

zewnątrz poprzez drzwi zewnętrzne. 

3.5. Parametry przestrzenno – kubaturowe części rozbudowywanej: 

3.5.1. Grupa wysokościowa - budynek niski N 

3.5.2. Ilość kondygnacji – 1  

3.5.3. Wysokość max. – 7,3 m 

3.5.4. Szerokość całkowita – 3,25 m 

3.5.5. Długość całkowita – 11,45 m 



KIESZEŃ NA SCENOGRAFIĘ – ZAPLECZE MAGAZYNOWE WRAZ Z ZADASZENIEM RAMPY PRZEŁADUNKOWEJ  

dz.nr 12/2, ark. 42, obręb ewid. 300301_1.0001 Gniezno 

3.5.6. Powierzchnia użytkowa pomieszczenia magazynowego – 14,02 m2  

3.5.7. Powierzchnia użytkowa rampy przeładunkowej – 10,01 m2 

3.5.8. Kubatura zamkniętego pomieszczenia magazynowego – 122,83 m3 

3.5.9. Kubatura otwartej przestrzeni rampy przeładunkowej – 94,45 m3. 

3.6. Zestawienie powierzchni użytkowej: patrz rys. 1 rzut parteru. 

3.7. Budynek nie będzie wyposażony w instalacją grzewczą. 

3.8. Charakterystyka energetyczna budynku – budynek projektowany jest jako obiekt nieogrzewany 

(8°C ≤ ti < 16°C). Instalację elektryczną stanowi typowy układ oświetlenia oparty na 

energooszczędnych źródłach światła typu LED. 

3.9. Charakterystyka energetyczna przegród i elementów budowlanych: 

3.9.1. Ściany zewnętrzne – bloczki gazobetonowe Solbet kl. 600, gr. 24 cm + styropian 

Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER, gr. 10 cm:  

U = 0,23 W/m2K,  Umax ≤ 0,45 W/m2K; 

3.9.2. Podłoga na gruncie – płyta betonowa, gr. 18 cm, folia PE, styropian Austrotherm XPS 

TOP 30 037 gr. 6 cm, folia PE, podposadzka betonowa gr. 14 cm, podsypka piaskowa 

zagęszczona, gr. 100 cm: 

U = 0,22 W/m2K, Umax ≤ 1,2 W/m2K; 

3.9.3. Stropodach – strop Terriva, izolacja cieplna styropian Austrotherm EPS 037 

dach/podloga, gr. śr. 20 cm, pokrycie w postaci bitumicznej papy termozgrzewalnej:  

U = 0,17 W/m2K, Umax ≤ 0,3 W/m2K; 

3.9.4. Okna i drzwi zewnętrzne bez wymagań. 

3.10. Wentylacja pomieszczenia magazynowego – systemowe kratki w drzwiach zewnętrznych o 

powierzchni min. 0,022 m2. 

3.11. Klasyfikacja pożarowa budynku: 

3.11.1. Dobudowywana część magazynowa klasyfikowana jest jako obiekt PM. 

3.11.2. Klasa odporności pożarowej części dobudowywanej – budynek o jednej kondygnacji w 

klasie odporności ogniowej E dla obciążenia ogniowego Q≤500 MJ/m2. W budynku 

przechowywane będą metalowe części scenografii teatralnej, obiekty niepalne oraz 

obiekty nie powodujące żadnego zagrożenia wybuchem ani zadymieniem. 

3.11.3. Wymogi klasy odporności pożarowej elementów budynku – dla klasy odporności 

ogniowej E nie określa się klasy odporności pożarowej przegród budowlanych. 

Jednocześnie wszystkie przegrody wykonane są z materiałów niepalnych i nie 

rozprzestrzeniających ognia. 

3.11.4. Wymogi dotyczące przekrycia dachu budynku niższego – nie dotyczy gdyż część 

dobudowywana jest zrównana z częścią istniejąca. Nie występuje sytuacja lokalizacji 

otworów okiennych w części wyższej. 

3.11.5. Pomieszczenie zagrożone wybuchem – nie dotyczy. 

3.11.6. Strefy pożarowe – projektowana część dobudowywana stanowi odrębną od budynku 

teatru strefę pożarową. Powierzchnia strefy pożarowej wynosi 14,02 m2 i nie przekracza 
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dopuszczalnej powierzchni dla strefy pożarowej o obciążeniu Q≤500 MJ/m2 wynoszącej 

20.000 m2. 

3.11.7. Ściana oddzielenia pożarowego pomiędzy istniejącym budynkiem teatru o częścią 

dobudowywaną o klasie odporności pożarowej E w klasie odporności ogniowej REI 60. W 

ścianie nie występują otwory okienne i drzwiowe oraz przepusty instalacyjne. Ściana 

wykonana jest z materiałów niepalnych i nie rozprzestrzeniających ognia 

3.11.8. Drogi ewakuacyjne – z pomieszczenia magazynowego bezpośrednio na zewnątrz 

budynku. W pomieszczeniu nie przewiduje się stałego pobytu ludzi.  

3.11.9. Zapewnienie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru – projektowana dobudowa nie 

zmienia istniejącego zapotrzebowania na wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. Wodę 

dostarczają istniejące zewnętrzne hydranty PPOŻ. 

3.11.10. Zapewnienie wody do wewnętrznego gaszenia pożaru – nie  dotyczy. 

3.11.11. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 

grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

pożarowej, uwzględniając warunki pożarowe projektowanego obiektu, nie zachodzi 

konieczność uzgodnienia projektu arch.- bud. przez rzeczoznawcę ds. PPOŻ. 

 

4. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Ze względu na charakter planowanej dobudowy i jej niewielką kubaturę, na danej działce nie 

wykonano opinii geotechnicznej. Fundamenty rozbudowy budynku zaprojektowano jako posadowienie 

bezpośrednie na gruncie rodzimym, gdzie przyjęto założenia, że podłoże gruntowe w miejscu 

posadowienia można zaliczyć do  I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych 

zgodnie z [Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych. (Dz. U., Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463)]. Posadowienie powinno być na 

gruncie nośnym o minimalnej głębokości przemarzania gruntu. Dla danego terenu głębokość ta 

wynosi -0,8 m p.p.t. W przypadku natrafienia na projektowanej rzędnej na grunt nienośny taki jak: 

nasyp, namuł lub grunty spoiste z wysokim źródłem wody gruntowej, należy wykonać badania 

geotechniczne w celu sprawdzenia nośności oraz kategorii geotechnicznej gruntu, a następnie 

sprawdzić statycznie czy fundamenty spełniają stany graniczne. Posadowienie rozbudowy budynku 

zaprojektowano jako posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych żelbetowych 

monolitycznych na warstwie podbetonu gr. 10-20 cm dla gruntów spoistych i niespoistych, z niskim 

poziomem wód gruntowych. W miejscu styku z istniejącymi fundamentami budynku teatru, należy 

wprowadzić dylatacje, a poziom posadowienia fundamentów zachować na tym samym poziomie co 

istniejące ławy fundamentowe. Szczegóły posadowienia budynku opisane są w opisie konstrukcyjnym 

projektu technicznego.  
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5. ROBOTY BUDOWLANE: 

5.1. Roboty ziemne - wykopy pod poszczególne elementy posadowienia takie jak ławy fundamentowe 

– zgodnie z projektem technicznym. 

5.2. Przedmiotowy budynek wykonany będzie w tradycyjnej technologii murowanej z elementami 

żelbetowymi. Całość rozwiązań patrz projekt techniczny. 

5.3. Posadowienie w postaci ław fundamentowych żelbetowych. 

5.4. Główna konstrukcja nośna dachu – stropodach gęstożebrowy Terriva. 

5.5. Ściany zewnętrzne w tradycyjnej technologii murowanej bloczki SOLBET KL.600, gr. 24 cm 

izolowane termicznie styropianem elewacyjnym Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER, gr. 4-10 cm, 

mocowanego za pomocą kleju poliuretanowego XPS/EPS wraz z kołkowaniem i zaślepką EPS. 

Pokrycie tynkiem zewnętrznym cienkowarstwowym w kolorze takim samym jak istniejąca elewacja 

budynku teatru (KEIM EXLUSIVE 9531).  

5.6. Okładzina elewacyjna na fragmencie ściany elewacji frontowej – płyta kompozytowa o strukturze 

rdzy. System referencyjny – ALUCOBOND VINTAGE: CORACERO, TERRA TERRACOTA lub 

ANTIQUE BRASS (wybór kolorystyki przez Inwestora na etapie wykonawczym – jednakowy z 

elewacją przewidzianej nadbudowy). Płyty ALUCOBOND należy montować na systemowej 

podkonstrukcji. Systemy konstrukcyjne oraz łączniki według wytycznych producenta. 

5.7. Pokrycie dachowe – podkład z masy asfaltowo-kauczukowej Sika Igol, papa podkładowa SBS 

termozgrzewalna, styropian Austrotherm EPS 037 dach/podłoga, papa podkładowa samoprzylepna, 

papa nawierzchniowa SBS termozgrzewalna. 

5.8. Izolacje: 

5.8.1. Izolację przeciwwilgociową należy wykonać w postaci szczelnej powłoki bitumicznej (np. 

2x SIKA IGOL), preparat nanosić zgodnie z wytycznymi producenta. Izolację 

przeciwwilgociową stosować na stopy fundamentowe oraz inne elementy żelbetowe i 

murowane. 

5.8.2. Izolacja termiczna fundamentów i ściany fundamentowej – jako izolację termiczną 

fundamentów należy użyć styropianu Austrotherm EPS 035 120 EXPERT, gr. 4 cm, 

mocowanego za pomocą kleju poliuretanowego XPS/EPS. 

5.8.3. Izolacja posadzki na gruncie – izolację przeciwwilgociową wykonać z bitumiczno – 

lateksowej powłoki np. SIKA IGOL – zgodnie z wytycznymi producenta oraz szczelnie 

połączyć z pionowymi warstwami izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych. 

Warstwa rozdzielcza – folia PE układana pasami na zakład min. 15 cm. Izolacja 

termiczna – styrodur Austrotherm XPS TOP 30, gr. 6 cm. 

5.8.4. Izolacja termiczna stropodachu -  jako izolację termiczną stropodachu należy użyć 

styropianu Austrotherm EPS 037 dach/podłoga, gr. 15 cm wraz z warstwami spadkowymi 

wykonanymi z klinów o grubości 0-11 cm, mocowanego za pomocą kleju 

poliuretanowego XPS/EPS wraz z łącznikami mechanicznymi. 
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5.9. Posadzka –  płyta betonowa (B25), gr. 18cm, zbrojona siatką górną i dolną Q335 (ø8 co 15cm).  

5.10. Podbudowę wykonać z warstwy piaskowo-żwirowej, zagęszczanej warstwami do Is=0,97, 

grubość warstwy min. 30 cm. 

5.11. Rynny i rury spustowe – odwodnienie dachu w postaci grawitacyjnego systemu rynien 190 i rur 

spustowych 150 z blachy tytanowo – cynkowej – wody opadowe odprowadzane do własnej 

kanalizacji deszczowej. 

5.12. Stolarka okienna – stolarka okienna w postaci zestawów okiennych w profilach PCV, ramy 

okienne w kolorze nawiązującym do istniejącego budynku. 

5.13. Stolarka drzwiowa – w obiekcie przewiduje się drzwi zewnętrzne stalowe z kratkami 

wentylacyjnymi, kolorystyka nawiązująca do istniejącego budynku. 

5.14. Opierzenia – blacha tytanowo-cynkowa. 
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VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA 

PLACU BUDOWY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA: 

 
Dotyczy: 

KIESZEŃ NA SCENOGRAFIĘ – ZAPLECZE MAGAZYNOWE WRAZ Z ZADASZENIEM RAMPY 

PRZEŁADUNKOWEJ (DOBUDOWA DO BUDYNKU TEATRU im. A. FREDRY W GNIEŹNIE) 

 
Teatr im. A. Fredry, ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno 

dz. nr 12/2, ark.42, obręb ewid. 300301_1.0001 Gniezno 

 
Inwestor: 

Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie 

ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno 

 

1 . KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 

 
1 . 1 . Zagospodarowanie placu budowy 

 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej 

w zakresie: 

 
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 

d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 

e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

g) zapewnienia właściwej wentylacji, 

h) zapewnienia łączności telefonicznej, 

i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony 

przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosi, co najmniej 1,5 m. 

 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować 

miejsca postojowe na terenie budowy. 

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do 

używanych środków transportowych. 

 
Drogi i ciągi komunikacji pieszej utrzymywać w należytym porządku z zapewnieniem odpowiedniego 

oświetlenia. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 

Doraźnie do komunikacji pionowej stosować drabiny przystawne w pełni sprawne i posiadające 

certyfikaty o wysokości 0,75 m ponad poziom, na który prowadzą. 
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Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 

przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub 

znakami zakazu. 

Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w 

odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, 

zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. 

 
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być 

ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 

Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej 

niż 6,0 m. 

 
1 . 2 . Roboty ziemne 

 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak 

przykrycia wykopu), 

- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 

obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy 

lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze. 

 
Wykopy należy wykonać o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi szalunkami i 

oporęczowaniem. Pracujący ubijarką /zasypy/ winni zmieniać się co 30 minut. 

Wykopy winny zostać oznaczone (wydzielone) / taśma BHP na słupkach drewnianych lub prętach 

stalowych w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu. 

 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 

(wejście) do wykopu. 

 
1 . 3 . Roboty budowlano – montażowe 

 
Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą 

być wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu „bioz” przez pracowników zapoznanych z 

instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. 
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1 . 4 . Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 

technicznych: 

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy 

lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

 
Obsługa maszyn i urządzeń odbywać się winna przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

 

2 . INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne, 

- szkolenie okresowe. 

 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji 

lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

 

3 . ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA  ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

 

UWAGA! 

Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem 

budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i 

warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót 

budowlanych i produkcji przemysłowej. 
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Podstawa prawna opracowania: 

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.) 

- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn.zm.) 

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 

wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 

powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców 

do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się 

pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na 

Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290) 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 

60 poz. 278) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

(Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 

podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401). 
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