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= Podbeton Podbeton stalowymi wypelni¢ szczelnie betonem B25. MATERIAY « S Podbeton
C12/15 (B15) C12/15 (B15) C12/15 (B15) BETON €25/30 (B30) — KONSTRUKCJA C12/15 (B15)
BETON €20/25 (B25) — POSADZKA
BETON C12/15 (B15) — PODBETON, PODPOSADZKA
STAL ZBROJENIOWA RB 500W gA—IIIN)
STAL PROFILOWA S2350R (ST
BLOCZKI SILKA E18S, E245 KL20 - SCIANY FUNDAMENTOWE
BLOCZKI GAZOBETONOWE SOLBET KL600 — SCIANY ZEWNETRZNE
Bro Froektone QUTEIKO NIPracownia Projektow 62-200 GNIEZNO, ul. Witkowska 137A
Konstrukcji Budowlanych tel. 665 053 204
UWAGI: Wojciech Kwitowski e-mail: kwitkon@kwitkon.pl
1. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywa¢ fqcznie. Branza Konstrukcyjna [nwestor
o m Teatr im. Alesandra Fred
2. Wszys'tkle‘ wymiary podawgne SqW m|I|r.netrach‘. o ) ‘ Stodm | projekt oo Dato Sierpien 202 s ) y )
3. Oboigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazone] rojekt techniczny p ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno
migdzy projektem a stanem faktycznym, wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ kierownika budowy oraz biuro projektowe. [ 5xo/0 150 Format  pg Nazwa | adres obiektu
4. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujq: . Teatr im. Alesandra Fredry, ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno
~ warunk techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (wg MinistBud. i Instytutu Techniki Budowlanej) Stanowisko | Nazwisko Upr. nr Fodois | 4z, nr 1212, ark 42, obreb ewid. 300301_1.0001 Gniezno
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( PXN ) — T s _
- instrukcie, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow budowlano-instalacyjnych. TOJEREINT Amgr inz. W, Kwitowski ‘
5. Przed przystqpieniem do wykonywania zbrojenia nalezy sprawdzi¢ wymiary w naturze (na budowie). Projektant POOK/4 KIESZEN NA SCENOGRAFIE - ZAPLECZE MAGAZYNOWE
6. Diugos¢ zakladdw pretow min. 90cm WRAZ Z ZADASZENIEM RAMPY PRZEXtADUNKOWEJ
7. Materialy objete dokumentacjq objgte sq prawami autorskimi. Wszelkie zmiany w projekcie powinny byc dokonane wylgcznie Opracowat |« Gospodaroic Tytut
2a 2godq autora projektu. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem bez zgody autora jest zabronione i grinz. 8. S0sp PRZEKROJ B-B, PRZEKROJ C-C
zqodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy dokonywania Sprawdzit
mian w projekcie bez naszej wiedzy i zgody. = W rysuka Kal7on 00




