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I.  Zalaczniki do projektu

e Oswiadczenia projektantéw o tym, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

e Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych
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wiasciwej I1zby

II.  Konstrukcja

1. Opis techniczny
2. Zestawienie obcigzen
3. Czesé rysunkowa:
Rys. K1 Rzut fundamentéw
Rys. K2 Rzut przyziemia, przekréj A-A
Rys. K3 Rzut wienca posredniego, rzut konstrukcji stropodachu
Rys. K4 Przekréj B-B, przekréj C-C
Rys. K& Zbrojenie elementéw konstrukcyjnych
Rys. K6  Zbrojenie elementéw konstrukcyjnych

Rys. K7 Elementy stalowe — szczegoty montazowe, zestawienie stali

lll. Instalacje elektryczne

1. Opis techniczny

2. Czes¢ rysunkowa:
Rys. E-1 Schemat tablicy rozdzielczej
Rys. E-2 Plan instalacji elektrycznej

Rys. E-3 Plan instalacji odgromowej — rzut dachu



|. ZALACZNIKI DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Dotyczy:

PROJEKTU TECHNICZNEGO KIESZENI NA SCENOGRAFIE, - ZAPLECZA
MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ZADASZENIEM RAMPY PRZELADUNKOWEJ
(DOBUDOWA DO BUDYNKU TEATRU im. A. FREDRY W GNIEZNIE)

Teatr im. A. Fredry, ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno
dz. nr 12/2, ark.42, obreb ewid. 300301_1.0001 Gniezno

Inwestor:

Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieznie
ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno

Nizej podpisani projektanci oswiadczaja, ze projekt niniejszy zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art.34, ust.3d PB)

BRANZA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
| SPECJALNOSC
Konstrukcja mgr inZ. upr.bud.

upr. bud. do projektowania bez

ograniczeh
Instalacje mgr inz. upr.bud.
elektryczne Mateusz Kowalski WKP/0454/POOE/15

upr. bud. do projektowania bez
ograniczen




DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-253/2014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,
3 i4 oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 12 ust |1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Wojciech Damian Kwitowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 05 pazdziernika 1983 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/POOK/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Damian

Kwitowski jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skfad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
(1. Pan Wojciech Damian Kwitowski
62-200 Gniezno, ul. Witkowska 137A
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a



WPIS DO 1ZBY BUDOWLANEJ

POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numeRe werylikacyjmym:
WEP-1TU-DQG-PMQ *

Pan Wojciech Damian Kwitowski o numerze ewidencyjnym WEP/BO/0035/15

adres zamieszkania ul. Witkowska 137 A, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez

lerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okrepowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

[Zmodriz art. 3 wst 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1430) dame w postad
elektroniczrej opatrzone bezpiscmym podpisem elektroniconym wergfikowsnym prry pomooy wasnego kwslifikowansgo certyfitaty sy
ryaTowaine pod wigladem skutidw prawnych dokumentom costrzorgm podpisami wiasnorecznymil]

* ‘Weryfikacjs poprawnosci danych w Riniejszym zeSwisdzeniu modna sprawdzic 2 pomacy numens weryfikacyjnego zafwiadczenia na
stromie Polskie] kzby Infynisrdw Budownictwa www_piib.ongpl b kontsktujgc sig z biurem wiafciwe] Okregowej kzby Indymisrow
Eudownictwa.



ll. CZESC KONSTRUKCYJNA

1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny kieszeni na scenografie — zaplecza
magazynowego wraz z zadaszeniem rampy przetadunkowej (dobudowa do budynku Teatru im. A.
Fredry). Obiekt zlokalizowany jest w Gnieznie przy ul. A. Mickiewicza 9, w powiecie gnieznienskim,

w wojewddztwie wielkopolskim.

1.2. Podstawa opracowania
1.2.1. Projekt architektoniczno-budowlany.
1.2.2. Normy i instrukcje:
e PN-82/B-02000 “Obcigzenia budowli — zasady ustalania wartosci”
¢ PN-82/B-02001 “Obcigzenia budowli — obcigzenia state”
e PN-82/B-02003 “Obcigzenia budowli — obcigzenia zmienne”
e PN-80/B-02010 oraz -Az1 “Obcigzenia $niegiem”
e PN-77/B-02011 oraz -Az1 “Obcigzenia wiatrem”
e PN-02/B-03264 “Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone”
e PN-07/B-03002 “Konstrukcje murowe”
e PN-90/B-03200 “Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe”
e PN-B-06200: 2002 “Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru”
¢ PN-81/B-03020 “Posadowienie bezposrednie budowli”
¢ Instrukcja ITB Nr 305/91 “Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji budowlanych”
¢ Dane techniczne systemu ALUCOBOND (https://alucobond.com).

1.3. Warunki gruntowo-wodne
Ze wzgledu na charakter planowanej dobudowy i jej niewielkg kubature, na danej dziatce nie
wykonano opinii geotechnicznej. Fundamenty rozbudowy budynku zaprojektowano jako posadowienie
bezposrednie na gruncie rodzimym, gdzie przyjeto zatozenia, ze podtoze gruntowe w miejscu

posadowienia mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych

zgodnie z [Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych. (Dz. U., Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463)]. Posadowienie powinno by¢ na
gruncie nosnym o minimalnej gtebokosci przemarzania gruntu. Dla danego terenu gtebokos¢ ta
wynosi -0,8 m p.p.t. W przypadku natrafienia na projektowanej rzednej na grunt nienosny taki jak:
nasyp, namut lub grunty spoiste z wysokim zrédtem wody gruntowej, nalezy wykonaé¢ badania
geotechniczne w celu sprawdzenia nosnosci oraz kategorii geotechnicznej gruntu, a nastepnie
sprawdzi¢ statycznie czy fundamenty spetniajg stany graniczne. Posadowienie rozbudowy budynku
zaprojektowano jako posadowienie bezposrednie na fawach fundamentowych Zelbetowych

monolitycznych na warstwie podbetonu gr. 10-20 cm dla gruntéw spoistych i niespoistych, z niskim



poziomem wod gruntowych. W miejscu styku z istniejgcymi fundamentami budynku teatru, na catej ich
dtugosci nalezy wprowadzi¢ dylatacje (1x papa), a poziom posadowienia fundamentéw zachowac¢ na

tym samym poziomie co istniejgce tawy fundamentowe.

1.4. Obciagzenia

Obcigzenia wiatrem — | strefa, yr = 1,50

Obcigzenia $niegiem — Il strefa, ys = 1,50

Obcigzenie uzytkowe réwno. roztozone na pomost spinajgcy — 4,0 [KN/m?], ys = 1,5

Obcigzenie uzytkowe réwno. roztozone na schody — 4,0 [kN/m?], ys = 1,5

Pozostate obcigzenia wg. zestawienia obcigzen.

1.5. Materialy

¢ Beton - konstrukcja C25/30 (B30)

e Beton - posadzka C20/25 (B25)

e Beton - podbeton, podposadzka C12/15 (B15)

e Stal zbrojeniowa A-1lIN (RB 500W)
e Stal konstrukcyjna S235JR

e Bloczki SILKA E18S, E24S kl. 20 MPa

¢ Bloczki gazobetonowe SOLBET kl. 600-700, 4 MPa
e Zaprawa cementowa kl. 7 MPa

e Sruby M16 kl. 8.8

¢ Prety gwintowane M16 216 kl. 8.8

e Zaprawa iniekcyjna Fischer FIS V Plus

1.6. Klasyfikacja agresywnosci srodowiska
¢ Klasa agresywnosci srodowiska dla konstrukcji stalowych wewn. C2, wg PN-EN ISO 12944
¢ Klasa ekspozyciji dla konstrukcji zelbetowych: XC1 konstrukcje wewnetrzne; XC3, XF1

konstrukcje zewnetrzne (powyzej poz. terenu); XC4, XF1, XAl fundamenty.

1.7. Wymagania dla konstrukcji stalowej
Klasa konstrukcji stalowej: 2 wg PN-B-06200: 2002. Wymagania dotyczgce wykonawcy zgodnie z
tablicg D.1 wg PN-B-06200: 2002 dla konstrukcji nie narazonych na zmeczenie.

1.8. Zabezpieczenia antykorozyjne
Dla konstrukcji stalowej przewidziano malowanie farbg podktadowg oraz farbg chlorokauczukowg
wierzchniego krycia. Dopuszcza sie zastosowanie innego zabezpieczenia antykorozyjnego

uzgodnionego z Inwestorem. Grubos¢ powtoki malarskiej: 120 um. Stopien oczyszczenia St 3.

1.9. Klasa odpornosci ogniowej

» Gléwna konstrukcja stropodachu: REI 60



= Konstrukcja zelbetowa (stupy, rdzenie, podciggi): REI 60
= Konstrukcja $cian murowanych: REI 60

1.10. Zasadnicze zalozenia konstrukcji budynku
Dobudowe do budynku teatru zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Konstrukcja dachu to
stropodach niewentylowany, zaprojektowany jako gestozebrowy TERIVA 4,0/1 gr. 24 cm. Obcigzenie
ze stropodachu przekazywane jest poprzez stupy zelbetowe oraz $ciany murowane wzmocnione

rdzeniami i wiencami zelbetowymi bezposrednio na tawy fundamentowe.

1.11. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

Fundamenty:
Zaprojektowano posadowienie bezposrednie wszystkich fundamentéw na gruncie rodzimym. Lawy

fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu klasy C25/30 (B30), zbrojone
stalg A-IlIN pretami @ 12 oraz strzemionami ® 6 na warstwie podbetonu C12/15 (B15) gr. 10-20 cm.
Wymiary taw fundamentowych wykona¢ zgodnie z rysunkami projektu technicznego. Fundamenty i
Sciany fundamentowe, nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg i wilgocig masg asfaltowo-kauczukowg
firmy Sika oraz folig izolacyjng PVC IZOFOL typ T lub zastgpi¢ materiatami réwnowaznymi.

7

Sciany:
e Sciany fundamentowe z bloczkéw SILKA E18S lub E24S kl. 20 MPa, murowane na zaprawie
cementowej wraz plastyfikatorami polepszajgcymi urabialno$é marki min. 7 MPa;
e Sciany zewnetrzne z bloczkéw SOLBET klasy 600-700 o wytrzymatosci na $ciskanie 4 MPa,
gr. 24 cm, murowane na zaprawie cementowej marki min. 7 MPa, (jako pierwsza warstwa)

pozostate warstwy na klej cienkowarstwowy firmy SOLBET.

Ptyty kompozytowe:

Plyty ALUCOBOND nalezy montowa¢ na systemowej podkonstrukcji. Systemy konstrukcyjne oraz
taczniki wedtug wytycznych producenta. Z uwagi na pionowy uktad paneli zaleca sie system kaset
klejonych lub nitowanych / skrecanych wedtug ponizszych rysunkéw zamieszczonych na stronie
internetowej producenta (https://alucobond.com/products/construction). Kolorystyke ptyt nalezy

uzgodni¢ z Inwestorem, w celu kompatybilno$ci z przewidziang nadbudowg budynku teatru.

e
oy

Klejene do pionowego / poziomego ukiadu paneli

Ptyty klejone do podkonstrukcji w uktadzie pionowym




st

Nitowane / skrecane do profili pienowych do pionowego uldadu paneli

Ptyty nitowane / skrecane do podkonstrukcji w uktadzie pionowym

Stupy, rdzenie, podcigqgi, nadproza, wience:

Elementy konstrukcyjne nalezy wykonac¢ jako monolityczne z betonu C25/30 (B30), zbrojone pretami
ze stali A-IlIN (RB 500W), zgodnie z rysunkami zbrojeniowymi projektu technicznego.

Uwaga! Wszystkie nowoprojektowane wiennce (fundamentowe, posrednie i obwodowe), ktére
dochodzg prostopadle do istniejacych scian murowanych budynku teatru, nalezy zakotwi¢ w
tych $écianach za pomocg dwoch pretow ®12 wklejanych na zaprawe iniekcyjng FIS V Plus

firmy Fischer, zgodnie z detalem pokazanym na rysunku zbrojeniowym nr K6.

Stropodach:

Zaprojektowano stropodach gestozebrowy typu TERIVA 4,0/1, rozstaw belek stropowych co 60 cm

o rozpietosci belek zwymiarowanych na rysunku konstrukcyjnym. Oparcie belek stropowych na $cianie
min. 8 cm. £gczna grubos$c¢ stropu wynosi 24 cm, bez warstw wykonczenia. Nalezy stosowac¢ zbrojenie
podporowe stropu w postaci siatek z pretéw ®6. Belki stropowe nalezy opiera¢ na $cianach za
posrednictwem wiencow zelbetowych z betonu C25/30 (B30) i zbrojonych pretami ®12 ze stali A-llIN,
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Wedtug producenta stropu obcigzenie charakterystyczne
rownomiernie roztozone ponad ciezar wtasny stropu wynosi 4,01 kN/m?2. Stropodach z warstwa

spadkowg wykonang ze styropianu EPS o nachyleniu 2°, pokryty dwiema warstwami papy dachowe;j.

Pomost spinajacy:

Zaprojektowano konstrukcje pomostu z dwuteownikéw walcowanych IPE240 oraz kgtownikow
Ln125x75x10 mocowanych do istniejacych scian murowanych teatru, nowoprojektowanych stupéw
oraz wienca posredniego za pomoca pretéow gwintowanych wklejanych na zaprawe iniekcyjng FIS V
Plus firmy Fischer lub za pomocg $srub M16 kl. 8.8. Uktad belek pokazano na rysunku konstrukcyjnym
nr K3. Szczegdly montazowe i zestawienie elementéw stalowych znajdujg sie na rysunku nr K7.
Uwaga! Dopuszczalne obcigzenie przyjete na pomost wynosi 400 kg/m? (ze wzgledu na konsole

kotwione w istniejacej scianie murowanej).

Kraty pomostowe:

Jako wykonczenie antresoli przyjeto kraty pomostowe KOZ/GTR40x3/ t=25.3 o wysokosci 4,0 cm.



Schody zelbetowe:

Zaprojektowano schody zelbetowe ptytowe z betonu C25/30 (B30), zbrojone pretami ®12 co 15 cm i
pretow rozdzielczych ®6 co 20 cm ze stali A-1lIN. Ptyta biegowa o grubosci rownej 15 cm opiera sie na
wiencu zelbetowym o szerokosci 24 cm oraz kotwi w betonowej ptycie posadzki. Wymiary oraz

zbrojenie schodéw zgodnie z rysunkiem K6.

Podposadzka:

Plyta betonowa o grubosci 14 cm z betonu klasy C12/15 (B15) na warstwie podsypki piaskowej o
zageszczonej mechanicznie do 1s=0,97 warstwami o grubosci 30-40 cm.

Posadzka:

Plyta betonowa o grubosci 18 cm z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojona goérg i dotem siatkg stalowg
Q335 o0 oczkach 15x15¢cm i $rednicy 8 mm. Otulina zbrojenia - 25 mm. Nalezy stosowac technologie i
tolerancje jak dla posadzek przemystowych. Nosnos¢ projektowanej posadzki wynosi max 50,0 kN/m2.
Warstwa wierzchnia posadzki utwardzona mineralnie posypka KORODUR 0/4 lub NEODUR HE3 lub
inng o nie gorszych parametrach. Zatarcie na gtadko oraz impregnacja preparatem CB2000 lub JKC-

Denshake lub innym o nie gorszych parametrach,

Otwor w rampie przetadunkowe;j:

Zaprojektowano otwér w rampie przetadunkowej, ktéry umozliwi podjazd wézkom podnosnikowym do
samej krawedzi ptyty rampy. Nalezy wykona¢ otwor w Scianie rampy a nastepnie wsung¢ dwie rury
stalowe RPz300x150x8 w podsypke piaskowg znajdujgcy sie pod ptyta rampy. Piasek nalezy wybraé

a nastepnie przestrzeh miedzy rampa a rurami stalowymi wypenié¢ szczelnie betonem B25.

1.12. Uwagi koncowe
Projekt nalezy sprawdzi¢ pod katem zgodnosci z projektem architektonicznym oraz innymi branzami

instalacyjnymi. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie. Rejon prowadzenia robét powinien by¢

odpowiednio zabezpieczony i niedostepny dla oséb postronnych. Montaz winien byé wykonany
wytgcznie przez przedsigbiorstwa montazowe dysponujgce odpowiednim sprzetem i wykwalifikowanymi
brygadami montazowymi. Wszelkie zasadnicze wymiary projektowe powinny by¢ sprawdzone przed
wykonaniem oraz montazem elementéw konstrukcyjnych. Wszystkie roboty budowlane nalezy
przeprowadzi¢ w oparciu o rysunki projektu technicznego, zgodnie ze sztukg budowlang, oraz
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Poszczegdélne fazy robét powinny by¢
odebrane przez inwestora i odpowiednio udokumentowane. W razie zmian zwigzanych z elementami
konstrukgiji, nalezy powiadomic¢ projektanta. Wszelkie niezgodnos$ci oraz zmiany w stosunku do zatozen

projektowych nalezy zgtaszaé autorowi projektu.

mgr inz. Wojciech Kwitowski



2. Zestawienie obcigzen

Grupa norm: Polskie Normy Budowlane
Lokalizacja: Gniezno

1. Ciezar
1.1. Obciazenie ztozone - stropodach
1.1.1. Papa pojedynczo na podiozu betonowym posypana zwirkiem
Obciazenie charakterystyczne Qx = 0,100 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Qo1 =1,10 x 0,100 kN/m2 = 0,11 kN/m?
Qo2 = 0,90 x 0,100 kN/m2 = 0,09 kN/m?
1.1.2. Papa pojedynczo na podiozu betonowym bez posypania zwirkiem
Obcigzenie charakterystyczne Qx = 0,050 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Qo1 =1,10 x 0,050 kN/m2 = 0,06 kN/m?
Qo2 = 0,90 x 0,050 kN/m2 = 0,05 kN/m?
1.1.3. Styropian EPS, gr.20cm
Obcigzenie charakterystyczne Qx=0,5kN/m3 x 0,20 m=0,1 kN/m2
Obciazenie obliczeniowe Qo1=1,10x 0,1 kN/m2 = 0,11 kN/m?
Qo2 = 0,90 x 0,1 kN/m2 = 0,09 kN/m?
1.1.4. Papa pojedynczo na podtozu betonowym bez posypania zwirkiem
Obcigzenie charakterystyczne Qx = 0,050 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Qo1 =1,10 x 0,050 kN/m2 = 0,06 kN/m?
Qo2 = 0,90 x 0,050 kN/m2 = 0,05 kN/m?
1.1.5. Strop Terriva
Obcigzenie charakterystyczne 2,9 kN/m2
Obciazenie obliczeniowe Qo1=1,10 x 2,9 kN/m2 = 3,19 kN/m?
Qo2 =0,90 x 2,9 kN/m2 = 2,61 kN/m?
1.1.6. Styropian EPS, gr.4cm
Obcigzenie charakterystyczne Qx=0,5kN/m3 x0,40 m=0,2 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Qo1=1,10x 0,2 kN/m2 = 0,22 kN/m?
Qo2 = 0,90 x 0,2 kN/m2 = 0,18 kN/m?
1.1.7. Gtadz/zaprawa cementowo-wapienna
Obcigzenie charakterystyczne Qx =19,0 kN/m3 x 0,015 m = 0,3 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe Qo1 =1,10x 0,3 kN/m2 = 0,31 kN/m?
Qo2 =0,90 x 0,3 kN/m2 = 0,26 kN/m?
1.2. Obciagzenie ztozone - Sciana
1.2.1. Beton komdrkowy kl. 600, gr. 24cm
Obciazenie charakterystyczne Qk=6,0kN/m3x0,24 m=1,4 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Qo1=1,10%x 1,4 kN/m2 = 1,58 kN/m?
Qo2 =0,90 x 1,4 kN/m2 = 1,30 kN/m?
1.2.2. Styropian EPS gr. 10cm
Obcigzenie charakterystyczne Qk=0,5kN/m3 x0,10 m=0,1 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Qo1=1,10 x 0,1 kN/m2 = 0,06 kN/m?
Qo2 = 0,90 x 0,1 kN/m2 = 0,05 kN/m?

2. Snieg
2.1. Dach z przegroda lub attyka (C2)

Potozenie obiektu: strefa 2, wysokos¢ n.p.m. A=100m
= Qk=0,9 kN/m2

Rodzaj dachu: dach z przegroda lub attykg

Wysokos¢ przegrody h =1,00 m

Zasieg wptywu przegrody | = 5,00 m
= (C2=2,00



[ h=1,00

C€2=2,00

C1=0,80

I=5,00=5,00
ot

Obcigzenie charakterystyczne Sk = Qx x C2 = 0,9 kN/m2 x 2,00 = 1,80 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe So=1,50 x 1,80 kN/m2 = 2,70 kN/m?

3. Wiatr
3.1. Dach jednospadowy
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos¢ n.p.m. H=0,00 m
= Vi =22,00 m/s
Poziom odniesienia nad gruntem: z: = 10,00 m
Umowny poziom gruntu: zo = 0,00 m
Poziom odniesienia do obl. wsp. ekspozycji: z = zo + z1 = 0,00m + 10,00m = 10,00 m
Wspotczynnik ekspozycji: Ce = 0,5+ 0,05 xz=0,5+ 0,05 x 10,00 = 1,00
Charakterystyczne ci$nienie predkosci:
= gk = 0,30 kN/m2
Wspotczynnik dziatania porywéw wiatru 3
Rodzaj konstrukcji: budynki murowane lub z betonu monolitycznego
Wymiary obiektu: H=7,20m, B=3,25m
Czestotliwo$¢ drgan wtasnych: n=1/(0,015xHx1s)=1/(0,015x%x7,20x15s)=9,26 1/s
Logarytmiczny dekrement ttumienia: A = 0,15
Budowla niepodatna.
= =180
Rodzaj elementu: powierzchnia nawietrzna
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: C, = 0,70
Budynek zamkniety.
Wspétczynnik cisnienia wewnetrznego: Cw = 0,00
= C,=0,70
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Cw=0,00 L=11,45
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B=3,25
3.1.1. Pole "a"
Szerokos¢ pola:a=0,5xB=0,5x%x3,25[m]=1,63 m
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: C; = -0,90
Obcigzenie charakterystyczne  pk = gk x Ce % (Cz - Cw) x = 0,30kN/m2 x 1,00 x (-0,90 - 0,00) x 1,80 = -
0,49 kN/m2
Obciazenie obliczeniowe po = 1,50 x -0,49 kN/m2 = -0,73 kN/m2
3.1.2. Pole "b"
Szerokos¢ pola: b=0,5xB=0,5x3,25[m] =1,63 m
Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: C; = -0,50
Obcigzenie charakterystyczne  pk =gk x Ce X (Cz - Cw) x 3 = 0,30kN/m2 x 1,00 x (-0,50 - 0,00) x 1,80 = -
0,27 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe po =1,50 x -0,27 kN/m2 = -0,41 kN/m2



