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ZESTAWIENIE STALI 7BROJENIOWEY SIAL ZBROJEN
MR ' DLUBOSE oS¢ DL LR [
R I O I R RB 500K UWAG:
PRETON | x POZ | RAZEM % | o 1. Rysunek nalezy rozpatrywac fqcznie 2 pozostalymi rysunkani.
Poz. 24 - Zakotwienie wieficow  istniejqcej Scianie — 10 sz, 2 wszys_tk'e_ wymiary POdGWEme sqw m'l"_m"tmh;
] 1 | 0 | w0 | 2 | 0 ] o ] ED 3. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymioru w naturze.
b 5~ Sehodh Zebetome — 1 szt . W przypadku jokiejkolwiek zmiany lub réinicy zauwazonej miedzy projektem a
% 0y ZeBeione - stanem foktycznym, wykonawea zobowigzany jest poinformowat kierownika budowy.
1 12 1945 8 1 8 15, 4, Praed praystopieniem do wykonywania rojemia nckezy sprowdzic wymiary w naturze (na budowie).
2 12 340 8 ! 8 2.0 5. Dlugos¢ zakladdw pretdw min. 90cm,
% 3 12 1,000 8 1 8 8,00
4 12 1,000 8 1 8 8,00 : : .
5 12 1,500 8 i 8 1200 Bro Projektone IQW/EIKO INIPracownia Projektow 62-200 GNIEZNO, ul. Witkowska 137A
6 6 1,050 18 1 18 18,90 Konstrukcji Budowlanych tel. 665 053 204
DEUGOSE RAZEN [m] 1890 8376 v Wojciech Kwitowski : : e-mail: kwitkon@kwitkon.pl
ASA JEDNOSTKONA [kg/m] 0222 0,88 Fronze | Konstrukeyina Tealr m. Alesandra Frecry
WASA [kq] 42 7438 Stadium | projekt techniczny | 091 Sierpiert 2022 | ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno
MASA CALKOWITA [kg] 7851 Skala 1:05 Format 3 Nazwa | adres obiektu
1) Opis ksztaHu preta: osiowo , — - Teatr im. Alesandra Fredry, ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno
2) Opis dlugosci hake: qabarytowy Stanowisko | Nazwisko Ypr-nr—|Podpis | 4. nr 1212, ark 42, obreb ewid. 300301_1.0001 Gniezno
3) Dhugost preta L: suma wymiaréw osiowych Projektant - Lo | WKP/0218/ Temat
_ norinz. W.Kwiowski_| jpooK/14 KIESZEK NA SCENOGRAFIE - ZAPLECZE MAGAZYNOWE
Projektant WRAZ Z ZADASZENIEM RAMPY PRZELADUNKOWE.
Opracowat - : Tytut ]
__frorint. K Gospoderovicz ZBROJENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
Sprawdzit
Nr kontraktu Nr rysunku K6 |Fewizja 00




