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KIESZEŃ NA SCENOGRAFIĘ – ZAPLECZE MAGAZYNOWE WRAZ  
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Spis zawartości: 

I. Rusztowanie jezdne 

II. Wózki podnośnikowe o napędzie elektrycznym  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Rusztowanie jezdne 

1. Opis urządzenia 

Rusztowanie aluminiowe przeznaczone do użytkowania na zewnątrz i wewnątrz. Wyposażone w 

regulowane rolki jezdne z hamulcem oraz odporny na warunki atmosferyczne i antypoślizgowy 

podest.  

  
Zdjęcie poglądowe rusztowania jezdnego 

 

2. Wymagane parametry urządzenia 

Nośność:      200 kg/m2 

Wysokość maksymalna do podestu:   4300 mm 

Wysokość całkowita:     5300 mm 

Wysokość robocza:     6300 mm 

Ilość pomostów:     2 

Wymiary podestu roboczego z klapą:   2000x600 mm 

 

 

 

 

 

 



II. Wózki podnośnikowe o napędzie elektrycznym  

1. Opis urządzenia 

Wózek podnośnikowy wyposażony w maszt oraz elektryczny napęd jazdy i  unoszenia, przeznaczony 

do prac załadowczo-wyładowczych oraz do układania palet z towarem na regałach.  

 

Zdjęcie poglądowe elektrycznego wózka podnośnikowego 

 

W przedmiarze robót zawarte są dwa wózki podnośnikowe – pierwszy o wysokości podnoszenia do 

3,3 m oraz drugi o wysokości podnoszenia do 2,5 m. 

 

2. Wymagane parametry urządzenia nr 1 (wysokość podnoszenia do 3,3 m) 

Udźwig:       1000 kg 

Długość wideł:       1150 mm 

Zakres podnoszenia:      85-3300 mm 

Wysokość wózka z masztem wysuniętym:   3860 mm 

Wysokość wózka z opuszczonymi widłami:  2260 mm 

Szerokość zewnętrzna wideł:     570 mm 

Wymiary wideł [grubość/szerokość/długość]:   60/70/1150 mm 

Długość całkowita:     1750 mm 

Szerokość całkowita:     800 mm 

Masa z akumulatorem:     700 kg 

 

3. Wymagane parametry urządzenia nr (wysokość podnoszenia do 2,5 m) 



Udźwig:       1000 kg 

Długość wideł:       1150 mm 

Zakres podnoszenia:      85-2500 mm 

Wysokość wózka z masztem wysuniętym:   3060 mm 

Wysokość wózka z opuszczonymi widłami:  1840 mm 

Szerokość zewnętrzna wideł:     570 mm 

Wymiary wideł [grubość/szerokość/długość]:   60/70/1150 mm 

Długość całkowita:     1750 mm 

Szerokość całkowita:     800 mm 

Masa z akumulatorem:     550 kg 

 


