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                      KIESZEŃ NA SCENOGRAFIĘ – ZAPLECZE MAGAZYNOWE WRAZ Z ZADASZENIEM RAMPY PRZEŁADUNKOWEJ 
Obiekt :  Teatr im. Aleksandra Fredry 
Adres :  ul. A.Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

A Architektura i konstrukcja

A.a Rozbiórki
1 KNR 403-1137-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,00 szt

Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, mocowanych na ścianie na podłożu: innym niż
betonowe

2 KNR 403-1139-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,00 m

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu
pionowym przekrój i rodzaj przewodu: do 120 mm2, z pręta

3 KNR 1323-0106-07-00 MGiEn 16,00 m

Rozbiórki rur spustowych
4 KNNR 007-0202-03-00 MRRiB 0,20 t

Montaż schodów i drabin stalowych
Demontaż schodów stalowych

5 KNNR 007-0202-04-00 MRRiB 0,10 t

Montaż poręczy stalowych
Demontaż balustrady

6 KNR 401-0212-06-00 WACETOB Warszawa 3,58 m3

Rozebranie - mechaniczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: zbrojonych - schody żelbetowe
1.09 * 1.95 * (2.46 + 0.91) / 2 = 3,58

Razem   =   3,58 m3

7 KNNR 006-0803-03-00 MRRiB 32,70 m2

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, wykonane
mechanicznie

4.0 * 5.2 + 1.7 * 7.0 = 32,70

Razem   =   32,70 m2

8 KNNR 006-0801-06-00 MRRiB 32,70 m2

Rozebranie podbudowy grubości 15 cm z betonu, wykonane mechanicznie
9 KNR 401-0109-09-00 WACETOB Warszawa 15,54 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na
odległość: do 1 km

1.4 * (3.58 + 32.7 * 0.23) = 15,54

Razem   =   15,54 m3

10 KNR 401-0109-10-00 WACETOB Warszawa 15,54 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na
odległość: za każdy następny 1 km

11 Pozycja 16,97 t

Opłata za składowanie odpadów
Numer specyfikacji :  ST.01.00

(3.58 + 32.7 * 0.15) * 2.0 = 16,97

Razem   =   16,97 t

A.b Roboty ziemne
12 KNR 201-0205-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,55 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III

(5.04 * 2.0 + 4.5 * 1.6) * 0.9 = 15,55

Razem   =   15,55 m3

13 KNR 201-0301-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,73 m3

Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na
odległość do 1 km: grunt kat. III

(5.04 * 2.0 + 4.5 * 1.6) * 0.1 = 1,73

Razem   =   1,73 m3
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                      KIESZEŃ NA SCENOGRAFIĘ – ZAPLECZE MAGAZYNOWE WRAZ Z ZADASZENIEM RAMPY PRZEŁADUNKOWEJ 
A.  Architektura i konstrukcja

A.b. Roboty ziemne

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

14 KNR 201-0214-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,28 m3

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie
lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t grunt kat. III-IV

15.55 + 1.73 = 17,28

Razem   =   17,28 m3

15 Pozycja 27,65 t

Opłata za składowanie nadmiaru urobku - zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie
wysokości opłat za korzystanie ze środowiska w 2022r. - kod odpadu 17 05 04

1.6 * 17.28 = 27,65

Razem   =   27,65 t

A.c Konstrukcja żelbetowa monolityczna
16 KNR 222-0201-01-00 MRiGŻ 14,25 m2

Podłoże betonowe o grubości 5 cm pod stopy i ławy fundamentowe, układane: w deskowaniu
Beton zwykły C12/15 (B 15) gr. 10cm

0.8 * 10.31 + 0.6 * 10.0 = 14,25

Razem   =   14,25 m2

17 KNR 222-0201-03-00 MRiGŻ 14,25 m2

Dodatek za dalsze 5 cm grubości podłoża betonowego pod stopy i ławy fundamentowe, układanego: w
deskowaniu
Beton zwykły C12/15 (B 15)  gr. 10cm

18 KNR 202-0202-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,40 m3

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne, o szerokości: do 0,6 m - Beton zwykły C25/30 (B 30)
0.6 * 10.0 * 0.4 = 2,40

Razem   =   2,40 m3

19 KNR 202-0202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,30 m3

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości: ponad 0,6 do 0,8 m - Beton zwykły C25/30 (B 30)
0.8 * 10.31 * 0.4 = 3,30

Razem   =   3,30 m3

20 KNR 202-0208-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,24 m3

Słupy żelbetowe prostokątne
S1: 0.24 * 0.36 * 7.5 * 5 = 3,24

Razem   =   3,24 m3

21 KNR 202-0208-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,30 m3

Rdzenie żelbetowe prostokątne
R1, R2: 0.24 * 0.24 * 7.5 * 3 = 1,30

Razem   =   1,30 m3

22 KNR 202-0210-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,18 m3

Nadproża żelbetowe
0.24 * 0.24 * (1.34 + 1.8) = 0,18

Razem   =   0,18 m3

23 KNR 202-0210-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,19 m3

Belki żelbetowe
0.24 * 0.28 * 2.9 = 0,19

Razem   =   0,19 m3

24 KNR 202-0210-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,28 m3

Podciągi żelbetowe
P1: 0.36 * 0.24 * 4.33 = 0,37
P2: 0.36 * 0.24 * 10.55 = 0,91

Razem   =   1,28 m3

25 KNR 202-0210-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,06 m3

Wieniec W1 obniżony (pod schodami)
0.24 * 0.24 * 1.1 = 0,06
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                      KIESZEŃ NA SCENOGRAFIĘ – ZAPLECZE MAGAZYNOWE WRAZ Z ZADASZENIEM RAMPY PRZEŁADUNKOWEJ 
A.  Architektura i konstrukcja

A.c. Konstrukcja żelbetowa monolityczna

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Razem   =   0,06 m3

26 KNR 202-0212-12-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,93 m3

Wieńce monolityczne  o szerokości do 30 cm
W1, W2: 0.24 * 0.24 * (11.4 + 13.0) = 1,41
W3, W4, W5: 0.24 * 0.31 * (11.0 + 2.9 + 1.5) = 1,15
W6: 0.24 * 0.19 * 1.36 = 0,06
W7: 0.3 * 0.34 * 3.0 = 0,31

Razem   =   2,93 m3

27 KNR 202-0218-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,98 m2

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm
1.1 * 2.71 = 2,98

Razem   =   2,98 m2

28 KNR 202-0218-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,98 m2

Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty
29 KNR 202-0218-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,05 m3

Belki podestowe i kotwiące przy schodach żelbetowych
0.2 * 0.24 * 1.1 = 0,05

Razem   =   0,05 m3

30 KNR 202-0290-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,25 t

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi
okrągłymi żebrowanymi  A-III N  o średnicy: do 7 mm

245.0 / 1000 = 0,25

Razem   =   0,25 t

31 KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,45 t

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi
okrągłymi żebrowanymi A-III N o średnicy: 10 do 14 mm - 12mm

1450 / 1000 = 1,45

Razem   =   1,45 t

A.d Konstrukcja ścian
32 KNR 901-0104-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznań 4,13 m2

Ściany fundamentowe z bloczków SILKA gr. 18cm
(1.72 + 0.86) * 1.6 = 4,13

Razem   =   4,13 m2

33 KNR 901-0104-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznań 14,91 m2

Ściany fundamentowe z bloczków SILKA gr. 24cm
1.72 * (0.62 + 2.16 + 0.57 + 1.08 + 2.65 + 0.73 + 0.43 + 0.43) = 14,91

Razem   =   14,91 m2

34 KNR 202-0107-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 63,80 m2

Ściany zewnętrzne z bloczków SOLBET o grubości: 24 cm
5.29 * (5.12 + 2.89 + 1.03 + 0.61 + 1.8 + 0.61) = 63,80

Razem   =   63,80 m2

35 KNR 202-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 szt

Otwory /bez nadproży/, w ścianach o grubości 1 cegły z cegieł pojedyńczych, bloczków i pustaków: na okna
36 KNR 202-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,00 szt

Otwory /bez nadproży/, w ścianach o grubości 1 cegły z cegieł pojedyńczych, bloczków i pustaków: na drzwi,
drzwi balkonowe i wrota

A.e Izolacje pionowe ścian fundamentowych ocieplonych
37 KNNR 003-0207-02-00 WACETOB Warszawa 7,85 m2

Izolacja pionowa ścian fundamentowych z folii kubełkowej - z gruntowaniem
0.56 * (5.05 + 1.56 + 3.01 + 1.21 + 0.79 + 1.6 + 0.79) = 7,85

Razem   =   7,85 m2
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                      KIESZEŃ NA SCENOGRAFIĘ – ZAPLECZE MAGAZYNOWE WRAZ Z ZADASZENIEM RAMPY PRZEŁADUNKOWEJ 
A.  Architektura i konstrukcja

A.e. Izolacje pionowe ścian fundamentowych ocieplonych

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

38 KNR 202-0603-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,10 m2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z roztworu asfaltowego:
pierwsza warstwa - masa asfaltowo-kauczukowa Sika IGOL

1.72 *  (5.05 + 1.56 + 3.01 + 1.21 + 0.79 + 1.6 + 0.79) = 24,10

Razem   =   24,10 m2

39 KNR 202-0603-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,10 m2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z roztworu asfaltowego:
każda następna warstwa masa asfaltowo-kauczukowa Sika IGOL

40 KNNR 003-0207-03-00 WACETOB Warszawa 7,01 m2

Izolacja pionowa ścian fundamentowych - Styropian Austrotherm EPS 035 120 EXPERT, gr.4cm
0.50 * (5.05 + 1.56 + 3.01 + 1.21 + 0.79 + 1.6 + 0.79) = 7,01

Razem   =   7,01 m2

A.f Konstrukcja stalowa
41 KNR 205-0120-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,40 t

Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach - - montaż: pomost spinający
42 KNR 205-0120-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,50 t

Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach - - montaż: krat pomostowych
0.036 * 14.0 = 0,50

Razem   =   0,50 t

43 Pozycja 14,00 m2

Dostawa materiałów - kraty pomostowe KOZ/GTR40x3/ t=25.3 o wysokości 4,0 cm
44 Pozycja 0,40 t

Dostawa materiałów - KONSTRUKCJA STALOWA ZABEZPIECZONA ANTYKOROZYJNIE
45 KNR 030-0101-04-00 DATACOMP Kraków 0,07 100kotew

Mocowanie elem.za pomocą kotew chem.iniekcyjnych - Pręt gwintowany M16 kl.8.8 L=220mm wklejany na
zaprawę iniekcyjną FIS V Plus

7 / 100 = 0,07

Razem   =   0,07 100kotew

46 kalkulacja ind. 1,00 kpl

Wykonanie otworu w rampie przeładunkowej, osadzenie dwóch rur stalowych RPz300x150x8 i szczelne
wypełnienie wolnych przestrzeni pomiędzy rurami i ścianą rampy betonem B25

A.g Konstrukcja stropów + ocieplenie
47 KNR 202-0214-01-00 WACETOB Warszawa 25,43 m2

Stropy gęstożebrowe: Strop TERIVA 4,0/1
2.89 * 5.0 + 1.8 * 6.1 = 25,43

Razem   =   25,43 m2

48 KNR 202-0609-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,98 m2

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych, układane od spodu konstrukcji: na klej -
Styropian Austrotherm EPS 037 dach/podłoga, gr.4cm

1.8 * 6.1 = 10,98

Razem   =   10,98 m2

A.h Pokrycia dachowe
49 KNR 202-0602-09-00 WACETOB Warszawa 30,07 m2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, wykonane na zimno z roztworu asfaltowego: pierwsza
warstwa z zagrunt.roztworem asfalt.
Izolacja przeciwwilgociowa masą asfaltowo-kauczukową Sika IGOL

5.24 * 3.25 + 6.21 * 2.1 = 30,07

Razem   =   30,07 m2

50 KNR 202-0602-10-00 WACETOB Warszawa 30,07 m2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, wykonane na zimno z roztworu asfaltowego: każda
następna warstwa
Izolacja przeciwwilgociowa masą asfaltowo-kauczukową Sika IGOL
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                      KIESZEŃ NA SCENOGRAFIĘ – ZAPLECZE MAGAZYNOWE WRAZ Z ZADASZENIEM RAMPY PRZEŁADUNKOWEJ 
A.  Architektura i konstrukcja

A.h. Pokrycia dachowe

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

51 KNR 202-0504-01-00 WACETOB Warszawa 30,07 m2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną: jednowarstwowe - Papa podkładowa SBS termozgrzewalna
52 KNR 202-0608-01-00 WACETOB Warszawa 30,07 m2

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych, Płyty styropianowe EPS 037
DACH/PODŁOGA gr. 15cm wraz z warstwami spadkowymi

53 KNR 202-0504-01-00 WACETOB Warszawa 30,07 m2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną: jednowarstwowe
Analogia - Papa podkładowa samoprzylepna

54 KNR 202-0504-01-00 WACETOB Warszawa 30,07 m2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną: jednowarstwowe - Papa nawierzchniowa SBS termozgrzewalna

A.i Tynki cementowo-wapienne
55 KNR 202-0803-02-00 WACETOB Warszawa 41,96 m2

Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. II
1.2 * 2 + 5.36 * (3.54 + 1.80 + 0.24 + 0.36 + 0.24 + 0.36 + 0.24 + 0.36 + 0.24) = 41,96

Razem   =   41,96 m2

56 KNR 202-0803-05-00 WACETOB Warszawa 25,43 m2

Tynki zwykłe na stropach i podciągach, wykonane ręcznie: kat. II

A.j Stolarka okienna
57 KNNR 007-0701-03-00 MRRiB 1,21 m2

Montaż okien z tworzyw sztucznych, oszklonych o powierzchni ponad 1,0 do 1,5 m2
1.1 * 1.1 = 1,21

Razem   =   1,21 m2

58 KNR 205-0904-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 szt

Elementy aluminiowe różne - montaż: - parapetów aluminiowych zewnętrznych
59 KNR 202-2119-02-20 WACETOB Warszawa 1,20 m

Parapety, PVC komorowe

A.k Stolarka drzwiowa
60 KNR 202-1203-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,80 m2

Drzwi stalowe pełne 900x2000
0.9 * 2.0 = 1,80

Razem   =   1,80 m2

61 KNR 202-1203-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,20 m2

Drzwi stalowe pełne 1100x2000
1.1 * 2.0 = 2,20

Razem   =   2,20 m2

A.l Podłoża, posadzki, podłogi
62 KNNR 002-1201-03-30 MRRiB 32,32 m3

Podkłady z ubitych materiałów sypkich: piasku /na gruncie/ - Podsypka z piasku drobnego zagęszczonego do
Is=0,97

(14.02 + 1.52) * 2.08 = 32,32

Razem   =   32,32 m3

63 KNNR 002-1201-01-20 MRRiB 2,18 m3

Podposadzka z betonu C12/15, gr.14cm
(14.02 + 1.52) * 0.14 = 2,18

Razem   =   2,18 m3

64 KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,54 m2

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej - Folie polietylenowe
izolacyjne grub.0,3 mm

(14.02 + 1.52) = 15,54

Razem   =   15,54 m2
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                      KIESZEŃ NA SCENOGRAFIĘ – ZAPLECZE MAGAZYNOWE WRAZ Z ZADASZENIEM RAMPY PRZEŁADUNKOWEJ 
A.  Architektura i konstrukcja

A.l. Podłoża, posadzki, podłogi

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

65 KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,54 m2

TERMOIZOLACJA - Styrodur Austrotherm XPS TOP 30, gr.6cm
66 KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,54 m2

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej - Folie polietylenowe
izolacyjne grub.0,3 mm

(14.02 + 1.52) = 15,54

Razem   =   15,54 m2

67 KNNR 002-1201-01-20 MRRiB 2,80 m3

Płyta betonowa C20/25, gr.18cm, zbrojona siatką górną i dolną Q335
15.54 * 0.18 = 2,80

Razem   =   2,80 m3

68 KNNR 002-1202-02-00 MRRiB 15,54 m2

Utwardzenie wierzchniej warstwy posadzki mineralną posypką NEODUR HE3
69 KNNR 002-1202-02-00 MRRiB 15,54 m2

Zatarcie na gładko oraz impregnacja posadzki betonowej

A.m Elewacja
70 KNR 017-2610-01-00 IGM Warszawa 78,47 m2

Ocieplenie płytami styropian.- Styropian Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER, gr.10cm metodą lekką-mokrą,
przy użyciu got.zapraw klejących, wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wyk.wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki, Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy

1.2 * 4.16 = 4,99
6.5 *  (5.12 + 1.21) = 41,15

5.6 * (1.78 + 0.3 + 0.36 + 1.56) = 22,40
2.1 * 4.73 = 9,93

Razem   =   78,47 m2

71 KNR 017-2610-01-00 IGM Warszawa 37,00 m2

Ocieplenie płytami styropian.- Styropian Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER, gr.4cm metodą lekką-mokrą,
przy użyciu got.zapraw klejących, wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wyk.wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki, Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy

(0.85 + 1.26) * 5.36 + 1.2 * 1.56 = 13,18
6.5 * (1.03 + 0.24) + 5.6 * (1.03 + 0.73 * 2) + 1.4 * 1.16 = 23,82

Razem   =   37,00 m2

72 KNR 031-0505-03-00 ATHENASOFT Warszawa 0,07 100 m2

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy - ściany fundamentowe (0,5m powyżej poziomu terenu)
0.5 *  (5.05 + 1.56 + 3.01 + 1.21 + 0.79 + 1.6 + 0.79) / 100 = 0,07

Razem   =   0,07 100 m2

73 KNR 202-1501-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 122,47 m2

Malowanie dwukrotne tynków gładkich zewnętrznych w kolorze KEIM EXLUSIVE 9531
68.54 + 9.93 + 37.0 + 7.0 = 122,47

Razem   =   122,47 m2

74 Pozycja 9,93 m2

Okładzina elewacyjna - płyty kompozytowe Alucobond

A.n Wyposażenie
75 Pozycja 1,00 kpl

Dostawa - Rusztowanie jezdne, nośność 200kg/m2, o wymiarach podestu roboczego 2000x600mm
76 Pozycja 1,00 kpl

Dostawa - Elektryczny wózek podnośnikowy  o wysokości podnoszenia do 3,3 m, udźwig 1000kg
77 Pozycja 1,00 kpl

Dostawa - Elektryczny wózek podnośnikowy  o wysokości podnoszenia do 2,5 m, udźwig 1000kg

A.o Różne pozostałe
78 Pozycja złożona  - Pozycja złożona

Odtworzenie fragmentu nawierzchni z kostki brukowej betonowej (wykorzystanie kostki z rozbiórki)
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                      KIESZEŃ NA SCENOGRAFIĘ – ZAPLECZE MAGAZYNOWE WRAZ Z ZADASZENIEM RAMPY PRZEŁADUNKOWEJ 
A.  Architektura i konstrukcja

A.o. Różne pozostałe

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

78z1 KNR 231-0114-01-00 IGM Warszawa - Składnik pozycji złożonej nr: 78 11,00 m2

Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 20 cm
78z2 KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa - Składnik pozycji złożonej nr: 78 11,00 m2

Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm
78z3 KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa - Składnik pozycji złożonej nr: 78 11,00 m2

Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1
cm

78z4 KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa - Składnik pozycji złożonej nr: 78 11,00 m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
79 KNNR 002-0505-05-10 MRRiB 11,50 m

Rynny dachowe półokrągłe z blachy: Rynny dachowe z blachy cynk.-tytan.
80 KNNR 002-0505-07-10 MRRiB 14,00 m

Rury spustowe okrągłe z blachy: Rury spustowe z bl.cynk.tytan.
81 KNNR 011-0505-02-00 MRRiB 10,00 m

Przykanaliki z rur kielichowych  PCV o średnicy nom. 150 mm, układane w gotowym wykopie umocnionym o
głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności (z wykonaniem prób szczelności przykanalika)
Numer specyfikacji :  SST 01.04.S

82 KNNR 004-1411-02-00 MRRiB 0,62 m3

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm
Numer specyfikacji :  SST 01.04.S

rurociągi: 0.15 * (0.9 * 10.0 * 0.46) = 0,62

Razem   =   0,62 m3

83 KNNR 011-0501-05-20 MRRiB 5,94 m3

Podłoża i obsypki z pospółki dowiezionej, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej
wilgotności
Numer specyfikacji :  SST 01.04.S

0.9 * 10.0 * 0.66 = 5,94

Razem   =   5,94 m3

84 KNR 220-0113-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 przejśc

Przejścia przez ściany betonowe o grub. do 15 cm, dla rurociagów cieplnych zasilających lub powrotnych z rur
stalowych o średnicach nominalnalnych: 150-200 mm
Analogia - włączenie kanalizacji deszczowej DN150 do istn. studzienki
Numer specyfikacji :  ST.02

B Instalacje elektryczne
85 KNNR 005-0301-11-00 MRRiB 10,00 szt

Mocowanie osprzętu instalacyjnego na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w
podłożu: z cegły

86 KNNR 005-0302-01-00 MRRiB 10,00 szt

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm: pojedyncze
87 KNNR 005-0306-02-10 MRRiB 2,00 szt

Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łaczników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy 1-
biegunowy

88 KNNR 005-0306-04-00 MRRiB 1,00 szt

Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łaczników podtynkowych rodzaju: łącznik krzyżowy 2-
biegunowy

89 KNNR 005-0308-07-01 MRRiB 1,00 szt

Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym: wodoszczel.przykr.-3P
+Z,16A,n.f.2626-137

90 KNNR 005-0206-03-01 MRRiB 10,00 m

Przewody kabelkowe układane n.t.,na podłożu betonowym - łączny przekrój żył: ponad 12,5 do 30 mm2 -
YDY 3x6,0 mm2 750 V

91 KNNR 005-0206-01-05 MRRiB 4,00 m

Przewody kabelkowe układane n.t.,na podłożu betonowym - łączny przekrój żył: do 7,5 mm2   -  YDY 3x2,5
mm2 750V



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : KK8-001-ATH2            KOBRA wer. 15

                      KIESZEŃ NA SCENOGRAFIĘ – ZAPLECZE MAGAZYNOWE WRAZ Z ZADASZENIEM RAMPY PRZEŁADUNKOWEJ 
B.  Instalacje elektryczne

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

92 KNNR 005-0206-01-04 MRRiB 40,00 m

Przewody kabelkowe układane n.t.,na podłożu betonowym - łączny przekrój żył: do 7,5 mm2   -  YDY 3x1,5
mm2 750V

93 KNNR 005-0404-01-41 MRRiB 1,00 szt

Montaż rozdzielnic tablicowych naściennych: jednorzędowych - RN-1x12
94 KNNR 005-0407-01-12 MRRiB 1,00 szt

Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg. S 301 B-16 A
95 KNNR 005-0407-01-11 MRRiB 1,00 szt

Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg. S 301 B-10 A
96 KNNR 005-0407-03-12 MRRiB 1,00 szt

Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłączniki przeciwpor. - P312 20A 30mA AC
97 KNNR 005-0407-03-10 MRRiB 1,00 szt

Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: ogranicznik przepięć ON 300 T1+T2
98 KNNR 005-0407-03-10 MRRiB 0,00 szt

Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłączniki przeciwpor.2-bieg.
99 KNR 508-0501-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,00 kpl

Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe zawieszane, na: 2 kołkach rozporowych
plastykowych

100 KNR 508-0516-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 szt

Montaż na gotowym podłożu opraw - oprawa natynkowa LED IP44
101 KNR 508-0516-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,00 szt

Montaż na gotowym podłożu opraw - oprawa natynkowa LED IP65
102 KNNR 009-0607-01-00 WACETOB Warszawa 1,00 szt

Szyny wyrównania potencjałów (główne szyny uziemiające)
103 KNR 508-0601-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,00 szt

Montaż wsporników naciągowych z dwiema złączkami przelotowymi naprężającymi, na ścianach i dachach,
miejsce obsadzenia  wsporników : na ścianie betonowej

104 KNR 508-0606-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,00 m

Montaż zwodów pionowych naprężanych, z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych
wspornikach, na: ścianie

105 KNR 508-0604-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,00 m

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm, na dachu płaskim krytym: papą, na
betonie

106 KNR 508-0618-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,00 szt

Łączenię pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych - rodzaj złącza: uniwersalne
krzyżowe

107 KNR 508-0608-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,00 m

Układanie bednarki w rowach kablowych - przekrój bednarki: do 120 mm2
108 KNR 508-0617-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,00 szt

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, w wykopie - rodzaj przewodu: bednarka o przekroju   -
do 120 mm2

109 KNR 508-0619-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,00 szt

Montaż złączy kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej - połączenie: drut-płaskownik
110 KNR 508-0614-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,00 m

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych, kategoria gruntu: III
111 KNP 018-1346-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 szt

Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego: za pierwsze złącze kontrolne
112 KNP 018-1346-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 szt

Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego: za każde nastepne złącze
kontr.badania uziemienia

113 KNR 201-0701-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,00 m

Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do
1,0 m
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114 KNR 201-0704-05-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,00 m

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,6 m i głębokości
rowu do 1,0 m

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


